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1 Zweck

Diese Work Instruction definiert die Grundlagen der Datenerstellung und Datenpriifung im Hause
GRAMMER AG. Zusétzlich regelt sie den strukturierten CAD-Datenaustausch mit externen Partnern,
die Daten im Namen und Auftrag der GRAMMER AG erstellen und/oder bearbeiten bzw. diese zur
Verfligung gestellt bekommen.

Des Weiteren ist die damit einhergehende Dokumentation bzw. Dokumentationsverpflichtung zu dem
Datenaustauschprozess in dieser Work Instruction beschrieben.

2 Geltungsbereich

Diese Work Instruction ist verbindlich fiir alle Gesellschaften der GRAMMER AG weltweit sowie flr
externe Partner, die Teil des Konstruktions-/Entwicklungsprozesses der GRAMMER AG sind und in
diesem Zusammenhang Daten fir die GRAMMER AG erstellen bzw. diese mit der GRAMMER AG

austauschen.

Die Seiten 13 bis 15 dieser Work Instruction (5.3, 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3) gelten ausschlieBlich fir die
deutschen Gesellschaften der GRAMMER AG.
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Diese Work Instruction sowie die hierin beschriebenen Techniken und Vorgehensweisen gelten auch
fur Kundenprojekte, sofern sie nicht durch gesonderte Vereinbarungen teilweise oder vollstandig
ersetzt werden.

Diese Work Instruction ersetzt mit ihrem Inkrafttreten alle vorhergehend giiltigen Directives (vormals
Richtlinien) und Work Instructions (vormals Arbeitsanweisungen) zu diesem Thema.

Far den Einsatz der neuen Work Instruction und den Entfall der vorhergehenden Work Instruction gilt:

e Fir ,noch laufende alte Projekte” ist nach den speziell fir jenes Projekt definierten Regeln zu
verfahren. Fehlt eine solche Regelung ganz oder teilweise, so kommt an den erforderlichen
Stellen diese Work Instruction zur Geltung.

e Treten Definitionsliicken auf, so ist im Zweifel an diesen Stellen nach bisherigen Regeln und
gelebten Methoden zu verfahren.
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3 Begriffe

CAD ComputerAidedDesign - Computergestitztes Konstruieren

CATIA CAD-System fiir die Erzeugung von u. a. 3-dimensionalen Konstruktionsdaten und
Zeichnungen

SmarTeam Eingesetztes System zur Verwaltung von CAD-Daten bei der GRAMMER AG

GlobalX Browserbasiertes Datenaustauschprogramm

ASTRAS Ausschreibungsportal

4 Zustandigkeiten

Far die Durchfihrung und Einhaltung dieser Work Instruction ist der Bereichsleiter Entwicklung
verantwortlich; Rickfragen Uber das Team R&D Engineering Services.

Externe Partner miissen vom Einkauf liber diese Work Instruction informiert werden.
Die aktuelle Version istim GBS abgelegt.
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5 Beschreibung

5.1 Erzeugen von CAD-Daten — Allgemeiner Teil

Nachfolgend werden allgemeine Definitionen fiir das Erzeugen von CAD-Daten fiir die GRAMMER AG
beschrieben. Innerhalb des Konzerns existieren die beiden Entwicklungsbereiche Automotive sowie
SeatingSystems, diese arbeiten beide, je nach Kundenanforderungen, mit CATIA V5 bzw. NX, haben
jedoch teilweise unterschiedliche Anforderungen an die Datenerzeugung sowie den Datenaustausch.
Um eine klare Trennung der jeweiligen Anforderungen zu erhalten, wurde dieses Dokument, wo es
erforderlich ist, aufgeteilt. Passagen, die fir beide F&E-Bereiche zutreffen, sind nicht gekennzeichnet.

SeatingSystems | Automotive

Werden CAD-Daten bei externen Partnern und Engineering-Dienstleistern (auBer Haus der
GRAMMER AGQG) erstellt und/oder bearbeitet, so ist der Einkauf verpflichtet, die Einhaltung dieser Work
Instruction in die jeweiligen Lieferanten-vereinbarungen und Vertrdge mit aufzunehmen.

5.1.1  CATIA V5 Release, Infrastruktur und Voreinstellungen/Settings

CATIA V5 ist das bei der GRAMMER AG eingesetzte Standardsystem in der Konstruktion von
Bauteilen (CATPart), Baugruppen (CATProduct) und Zeichnungen (CATDrawing).

Externe Arbeiten missen mit der jeweils bei GRAMMER AG aktuellen CATIA-Version durchgefihrt
werden.

Grundeinstellungen/Settings fiir die Datenerzeugung:

SeatingSystems Automotive

Die Definition der CATIA V5 relevanten Ein- Die jeweiligen Einstellungen sind durch die
stellungen in den Tools - Options (sog. Kunden/OEM-Umgebungen im Bereich
GRAMMER-Settings) sind in einem Zulieferpaket | Automotive vorgegeben. Jeder OEM publiziert auf
enthalten. Dieses wird dem externen Partner seinem B2B-Internetportal diese Umgebungen,

Uber die Abt. C-RD7-DE9 zur Verfigung gestellt. | worin die Grundeinstellungen definiert sind. Dort
GRAMMER AG intern sind die Startmodelle wie sind diese aktuell herunter zu laden. Besteht

auch die Tools - Options (sog. GRAMMER- keine Mdglichkeit, einen eigenen Zugriff auf das
Settings) durch die Abteilung C-RD7-DE9 - jeweilige Kundenportal zu bekommen, so ist die
Engineering Services gepflegt und aktuell Automotive CAx-Administration zwingend zu
gehalten. Informieren.

Das flr die Konstruktion zu verwendende Release ist zu Projektbeginn (oder im Zweifelsfall) beim
Projektverantwortlichen und bei C-RD7-DE9 zu erfragen. Sofern es nicht in den Lieferbedingungen
oder in einem Lastenheft definiert wurde.

SeatingSystems Automotive
Daten fiir die GRAMMER AG sind in der Daten fUr den Bereich Automotive sind in der
GRAMMER-Umgebung zu definieren. jeweiligen Umgebung des OEM'’s zu erstellen.
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Muss aufgrund von Kundenanforderungen (z. B. OEM der Automobilindustrie) ein abweichender
Release- und ServicePack-Stand von CATIA V5 verwendet werden, so ist die Kundenanforderung zu
erfillen. Die GRAMMER AG spezifischen Definitionen (Umgebung & Startmodelle) treten zum Vorteil
des Kunden in den Hintergrund.

Sprachumgebung, in der CATIA V5 ausgefiihrt werden kann:

SeatingSystems | Automotive

CATIA V5 kann in deutscher wie auch in englischer Sprachumgebung ausgefihrt werden.

Dokumentenverwaltung:

SeatingSystems | Automotive

Bei der Neuerstellung von Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen durch den Lieferanten sind nur
von der GRAMMER AG erstellte ,leere” CATIA V5 Modelle zu verwenden. Diese werden auf
Anforderung durch C-RD7-DE9 - Engineering Services geliefert.

Il'Diese dirfen nicht vervielfaltigt werden!!!

SmarTeam: Bei Bauteilen und Baugruppen durfen in CATIA unter der Sachnummer ,Eigenschaften®,
“Produkt” keine Eintrdge gemacht werden.
Ausnahme hiervon ist, wenn Daten Filebased gespeichert werden.

Grundsatzlich gilt im Haus GRAMMER AG intern, dass die Verwendung der Datenverwaltungs-
funktionen der CATIA-SmarTeam Integration verwendet werden muss. Zur Neuanlage von CATIA V5
Dokumenten kommt ausschlieBlich die skriptbasierte Funktion ,Neue Dokumente®in CATIA V5 zum
Einsatz. Uber diese Funktion wird gewahrleistet, dass eine SAP-konforme Sachnummer erzeugt und
registriert wird.
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5.1.2  Datenerstellung durch externe Partner
Werden Daten fir die GRAMMER AG durch externe Partner auBBer Haus erstellt, so gilt:

Externe Entwickler sind anzuhalten, alle CAD-Daten im CATIA V5-Native-Format (= Original CATIA
erzeugt) bereitzustellen. Ausnahmen hiervon sind zuldssig, wenn ein Kunde der GRAMMER AG oder
die GRAMMER AG selbst ein abweichendes Datenformat fordert (z. B. UG oder Pro/E).

Bauteile sind grundsatzlich parametrisch-assoziativ zu erstellen und zu liefern. sofern keine
schriftlichen Vereinbarungen wie spezielle Geheimhaltung, spezifisches Lieferanten-Know-how etc.
dies ausschlieBBen.

GRAMMER erhalt die konstruierten Teile mit Produktstruktur und vollstandigen Entstehungsbaum des
Bauteils.

Vor dem Projekistart ist eine 1 tagige beidseitig kostenneutrale Schulung im Umgang mit den

Grammer Anforderungen zu absolvieren. Das gilt fir alle Konstrukteure die in dem Projekt mit
konstruieren.*

Startmodelle fiir die Daten- & Zeichnungserzeugung:

SeatingSystems | Automotive

Konstruktionen dirfen nur in diesen vorbereiteten Modellen erzeugt werden. CATIA V5 Dokumente
dirfen nur in der CATIA Umgebung mit den Befehlen Save, Save Management, Send To oder Save
As verwaltet werden. Nicht verwendet werden dirfen Befehle, die z.B. mit dem
Explorer/Dateimanager ausgefihrt werden und evtl. die Link-Struktur der Daten zerstéren.

Leere Zeichnungen werden im Format A3 bis A0 | Kundenzeichnungen sind nach OEM-Vorgaben
zur Verfugung gestellt. Die Liniengruppen sind und GRAMMER—-Zeichnungen sind nach
entsprechend der Formate zu verwenden. GRAMMER Vorgaben zu erstellen.

Der Schriftkopf und das Zeichnungsformat einer Zeichnung kann nur (ber das PDM-System der
GRAMMER AG gefillt bzw. gedndert werden.

Es ist untersagt, die Funktion New From oder beim Speichern von Dokumenten die Option Save as
New Document zu aktivieren. Hieriber wiirde die UUID des Datensatzes verdndert, was nicht erlaubt
ist.

Die Objekt- und Zeichnungserstellung muss nach GRAMMER AG Richtlinien und Methoden
ausgefiihrt werden. Werden die Daten (3D-Modelle, Baugruppen & Zeichnungen) fiir Kunden in deren
Auftrag erstellt, so ist, sofern vorhanden, die Richtlinie des Kunden sowie die Kundenmethode bei der
Definition zu berlcksichtigen.

SeatingSystems | Automotive

Generell miissen im endglltigen Speicherzustand alle relevanten Teile im Show (sichtbarer Bereich)
liegen und die Konstruktion komplett sichtbar sein.
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5.1.3 Datei- und Objektnamen
Fir Dateinamen:
Erlaubte Zeichen sind:

e Buchstaben A-Zunda-z
o Ziffern0-9

Erlaubte Sonderzeichen sind:
e Unterstrich _

Fir Objektnamen im Strukturbaum der CATIA V5 Dokumente (z. B. Features, Body’s, Geometrical
Sets, Parameter, Relations etc.) gilt folgende Vorgabe:

Erlaubte Zeichen sind:
e Buchstaben A-Zunda-z

o Ziffern0-9

Erlaubte Sonderzeichen sind:

e Minuszeichen -

e Unterstrich _

e GroBer als > ) : - : -

e Kleiner als < Bereits benannte Objekte dirfen nicht umbenannt / geandert
e  runde Klammer offen ( we_rden. Dies gilt im Besond.eren f[]r_den Eintrag der

e runde Klammer zu ) Te//e/jummer (Partnumber) in den Eigenschaften des

e Leerzeichen Bauteils / der Baugruppe.
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5.2 Datenpriifung & Kennzeichnung

Die in diesem Abschnitt definierten Vorgehensweisen und Restriktionen gelten GRAMMER AG intern
sowie fur externe Datenlieferanten.

SeatingSystems Automotive

Die Prifmodule sind durch den jeweiligen
Kunden/OEM vorgegeben.

Mafgeblich fir die korrekte Datenkonsistenz ist die erfolgreiche Datenprifung via Q-Checker. Die
Datenprifung mit diesem Tool ist ein kontinuierlicher Prozess und begleitet die Daten wie auch die
virtuelle Produktentstehung von Anfang an.

Die Prifskripte sind durch den jeweiligen
Kunden/OEM vorgegeben.

Die fur die Profung mit Q-Checker relevanten/ benétigten Prifskripte sind von der Abteilung
C-RD7-DE9 - Engineering Services verflgbar und aktuell zu halten.

Hinsichtlich der Datenprifung und der zu verwendenden Prifsoftware sind in den folgenden Punkten
dieses Abschnitts weitere Vorgaben definiert.

Die Prifung der Daten mit dem Q-Checker darf kein Prifergebnis ,KO* beinhalten. Daten von
externen Partnern, die dieses Kriterium nicht erfiillen, werden von der GRAMMER AG nicht
angenommen bzw. akzeptiert.

Eine Dokumentation Uber die Anwendung des Q-Checkers ist im Intranet der GRAMMER AG zu
finden. Externen Partnern wird dieses Dokument auf Anfrage gerne zur Verfligung gestellt bzw. kann
von den Internetseiten der Transcat PLM GmbH & Co. KG unter http://www.transcat-plm.com herunter
geladen werden.

Die CATDUA-Prifung ist regelmafBig anzuwenden.
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5.3 Datenaustausch — Aligemeiner Teil

Grundsatzlich missen alle Daten mit GlobalX oder ASTRAS ausgetauscht werden, soweit kein
Datenaustausch per Kundenportal méglich ist.
Auf dem Ausschreibungsportal ASTRAS diirfen nur JT-Daten abgelegt werden.

CAD-Daten dirfen nur vom Konstrukteur direkt versendet werden. Keine Zwischenablage auf
Laufwerke!

Daten fur Anfragen beim Lieferanten missen im Format JT ausgetauscht werden. Das ISO-
zertifizierte JT-Format bietet einen hdheren Knowhow-Schutz, ist deutlich kleiner (Datenmenge) als
das Originalformat und ist unabh&ngig vom jeweiligen CAD-Release. Im Internet sind kostenlose
JT-Viewer verflgbar; sie beinhalten Funktionen zum Messen und Schneiden der Geometrien.

Zur Werkzeugbeauftragung muissen die Catia- oder NX-Native-Daten versendet werden.

5.3.1 Austausch von CAx-Daten

Aus Grinden der Dokumentation (Haftung, Gewahrleistung, etc.) ist jeglicher CAx-Datentransfer von
und zu Kunden, Entwicklungspartnern, Zulieferern, Werkzeugmachern usw. festzuhalten bzw. zu
dokumentieren. Im Haus GRAMMER AG existieren unterschiedliche Wege und Methoden, digitale
Medien und Daten auszutauschen. Nicht alle Ublichen Datentransfers, wie der Dokumentenaustausch
per E-Mail, erflllen den Anspruch auf eine lickenlose Dokumentationspflicht. Daher muss beim
Austausch ,sensibler Daten” auf GlobalX zuriickgegriffen werden.

SeatingSystems | Automotive

Andere Dokumente (nicht CAD-Daten) und Dokumentationen (z. B. Messdaten, Protokolle,
Prifberichte, etc.) kdbnnen im Format PDF (ohne Passwortschutz) und/oder TIFF G4 ausgetauscht
werden. Bis zu einer Dateigr63e von 2 MB dlrfen solche Daten per E-Mail ausgetauscht werden.
Optional kénnen diese Daten tUber GlobalX Ubermittelt werden. Beim Versand mit GlobalX werden die
Daten verschlisselt.

Da in GlobalX die zentrale Dokumentation unseres Datenaustausches erfolgt, sind andere
Austauschwege wie USB-Geréte, DVDs, CDs, E-Mail oder ALFRESCO nicht erlaubt.
Diese Vorgaben gelten fiir simtliche Entwicklungsdaten, die der Geheimhaltungspflicht
unterliegen!
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5.3.2 Datenaustauschorganisation via GlobalX

Fir jeden externen Datenaustauschpartner (Lieferanten, externe Dienstleister, etc.) wird nur ein
Anwender im GlobalX angelegt.
Es werden nur vom Einkauf freigegebene Lieferanten angelegt!

Die Dokumentation fir GlobalX befindet sich im Intranet unter:
http://intranet.grammer.com/de/bereiche/f-e/produktentwicklung/datenaustausch/

Datenaustausch iber WEB:
Pro externer Datenaustauschfirma wird nur ein Ansprechpartner als Anwender angelegt.

Datenaustausch iber OFTP:
Es kénnen mehrere externe Empfanger pro Firma angelegt werden.
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Ausfiihren & Dokumentation des CAx-Datenversandes an Kunde & Partner

SeatingSystems

Automotive

Im Intranet der GRAMMER AG befindet sich unter
der nachfolgenden Adresse ein Formular, welches
auszufillen ist, wenn der Datenversand nicht
selbst durchgeflihrt werden kann (z. B. DMU,...)

http://dfue.cad.has.grammer.de/seiten/auftrag.html

Jeder Konstrukteur organisiert seinen
Datenaustausch eigenverantwortlich.

Diese Eingaben werden dann automatisch in eine
Datenbank geschrieben, die unter folgendem Link
eingesehen werden kann:

http://dfue.cad.has.grammer.de/

Dies gilt auch fur den Versand von Zeichnungen
im TIFF- oder PDF-Format. Bitte achten Sie
darauf, dass auf allen Zeichnungen der
Randstempel vorhanden ist, so wie er vom
Zeichnungsarchiv bzw. ConvertWIZ gestempelt
wird.

Die Dokumentation des Datenaustausches
obliegt jedem (Konstrukteur), der Daten
versendet.

Die Datenlieferscheine (Screenshots etc.)
mussen in den jeweiligen Projektverzeichnissen
abgelegt werden.

Daten, die per GlobalX versendet/empfangen werden, werden dort automatisch dokumentiert.
Die zugehérigen Datenséatze kénnen auf dem Directorie X:\DATA_EXCHANGE\GlobalX\User abgelegt

werden.

Dieses Verzeichnis X:\DATA_EXCHANGE\GlobalX wird jedes Wochenende auf einem NAS-System
gesichert und steht somit als Langzeitarchiv (bei Datenverlusten bzw. Unstimmigkeiten) zur

Verflgung.
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Beim Datenaustausch zu unseren Kunden sind oftmals strenge Regeln einzuhalten, da die dort
aufgesetzten Automatismen sonst nicht funktionieren:

Beispiele SeatingSystems:

John Deere akzeptiert nur ProEngineer-Datenséatze (3D) oder HPGL-Dateien
(2D) Uber OFTP2
MAN akzeptiert 3D im STEP und 2D TIFF Gber OFTP2

Siemens Verkehrstechnik

akzeptiert nur ProEngineer-Daten liber das Siemens Portal

Beispiele Automotive:

Daimler

akzeptiert projektabhéangig V5- / NX- / PLMXML-JT- Daten und
TIFF fir 2D Gber OFTP2. Die Daten missen Daimler Q-Checker
gepruft sein.

Entsprechend der Vereinbarung mit dem Bauteilverantwortlichen.

VW AUDI

akzeptiert CATIA V5-Daten Uber KVS/Zwischenablage. Die Daten
missen Validat geprift sein.

BMW

akzeptiert CATIA V5-Daten. Austausch Uber OFTP2 ins BMW
Portal. Die Daten missen BMW Q-Checker geprift sein.

Die Liste hat keine Gewahr auf Vollstandigkeit!

Anderweitige Absprachen zwischen Konstrukteuren beim Kunden und GRAMMER-Mitarbeitern fihren
oftmals zu enormen Mehraufwendungen und Verlust an Datenqualitat.

Des Weiteren ist jeder Wechsel des CAD-Systems zu vermeiden. Wir haben zu vielen unserer
Kunden, Zulieferer und Entwicklungspartner Datenaustausch-Parameter optimiert, die weitaus
bessere Datenqualitét erreichen als ein schneller Datenaustausch tber IGES, VDA oder DXF.
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5.3.4 Datenversand an GRAMMER AG

SeatingSystems | Automotive

Der Datenversand ist projekt- und partnerabhangig zu dokumentieren. Hierzu ist Riicksprache mit
dem Projektverantwortlichen erforderlich.

Daten, die nicht offensichtlich gedndert wurden, missen markiert/gekennzeichnet sein. Nach
Rucksprache mit dem Projektverantwortlichen ist z. B. eine farbliche Kennzeichnung innerhalb des
CATIA Datensatzes moglich (Einféarben der geometrischen Elemente) oder durch die Erzeugung von
Anmerkungen (Texte mit Bezug etc.).

Daten, die diesen Anweisungen nicht entsprechen, werden von der GRAMMER AG nicht
angenommen bzw. akzeptiert.

Zu versendende Daten kdnnen direkt in GlobalX hochgeladen werden.

5.3.4.1 Lieferantenzeichnungen

Definition Lieferantenzeichnung: Hierunter sind Zeichnungen zu verstehen, welche im
Grundschriftfeld eine fremde Firmenkennzeichnung tragen; sie kénnen somit nicht dem Eigentum der
GRAMMER AG zugeordnet werden.

SeatingSystems Automotive

Vom Lieferanten erstellte Bauteil- und Bau- Hierzu ist Ricksprache mit dem Projekt-
gruppenzeichnungen missen als TIFF G4 Daten | verantwortlichen erforderlich.
zur Verflgung gestellt werden.

6 Mitgeltende Unterlagen

Sammlung CAD-/PDM-Dokumente / Collection CAD/PDM Documents A 015 012
Handbuch der Dokumentenverwaltung Intranet
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Punkt 5.3.2
Punkt 5.3.3
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