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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Durchgangigkeit der Zeichnungen speziell bei TLD

fur den Umgang im VW-Konzern

Technische Leitlinie Dokumentation

Ersetzt flielRend die bisherigen D-Merkmale
Im VW-Konzern
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

. aape s M -wiob._wiolf
@-wmge@o | Technische Leitlinie Dokumentation s

Haupt- und U ntargrupp-aneintailung fur TLD Stand: 032007

Nummernsystem :;-;; P [ R -
TLD 812 025 V7 e ==== e

=Z. keine dokumentafionspfll dhiigon Telle vorhanden

Vorder- Hilsrahmen

8 Hauptgruppe B | [ 2 | R | — | — | —
12  Untergruppe e | e | e [ [ | — [ —
025 Fortlaufende Nummer e [ | T | — | — | — | —
V. Marke e e
V=Volkswagen A= Aud E=VWBrazlie  K=Karmann j — E mmwmg e
L = Seat, Spanélsko M=VW Mexiko R=VWArgentina S =VW JizniAfrika el T R Rl Rl Il e

T = Skoda C = Bugatti Y = Bentley D=VW éanghaj Anting

resarviert fir

Kamssede
Campinga Obemicht | gy Am— — S —
LD AL
7 Fahrzeugtyp e T o
hesmich undHand- |GEhiamgen B o] ey et whwder [Elehdssche Rexichien L -

brems- und Lenisiock- wischer, Arfagen Zentsebekiak

1 P k Blekirische scimibey | S asin weerfeer ol ex ik shem
" e

etk Blekirische Baktmnische

B. L : Bautesie, Baugeiba,
7 Nfz i Mg | pitag | ESPADR
8 MPV ey |Foweeg- | | | | —— | — | —
Gesamd
Faterzeug

Gosamt

Bauneiands-

_ S .
— |dchurnentaBon| —— = TLDWN reser vierd e ALIDE

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013 10.01.2013 Seite 3



Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

TLD-Blatter von VW

Technische Leitlinie Dokumentation

TLD ist nicht eigenstandig gultig.

Wie Normen und andere Spezifikationen muss das TLD auf der
Zeichnung genannt sein, damit es gultig wird.

Besondere Merkmale
Aufbewahrungsfristen verlangert
Nachweis des Merkmals durch Fahigkeits- oder 100%-Prufung
Jahrliche Requalifikation statt je nach OEM 3-5 jahrig
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Archivierung der TLD-Blatter

TLD's werden behandelt wie VW-Kundenspezifikationen.

Archivierung unter Original-VW-Nummer im SAP-DVS.

Jeder Konstrukteur & PE, der auf seiner Zeichnung T
verantwortlich fir die Beschaffung und Weiterleitun

Normenstelle (veronika.neimler@grammer.com ).

Zugriff im SAP Uber ZCV04, Dokumentenart SPZ

Dokumentliste nach Selektion 28 Treffer

e O B & Bl & prozesse... [ & F ¥ [ [T Auswahlen

Dokument
[TLD 001 000 V1

TLD 001 000 W1
TLD 806 047 W1
TLD 806 073 V1
TLD 806 073 V1
TLD 807 000 W1

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013

Vs | Art

oo
- |
01
01
0o
01
0o

SPZ
S5PZ
SPZ
S5PZ
s5PZ
SPZ

Beschreibung
FAHRZEUG*

FAHRZEUG*

SEITEMAIRBAG,HI. 3BO3C0O360
SEITENAIRBAG,HI. 1KO1KM3KO160
SEITENAIRBAG,HI. 1KD1KM5K01605605C0
INMENAUSSTATTUNGEN™

Statustext
Ungueltig
freigegeben
freigegeben
Ungueltig
freigegeben
freigegeben

7

GRAMMER

LD's angibt, ist
g an die

@Sichern =T

Sprache
DEUTSCH

DEUTSCH
DEUTSCH
DEUTSCH
DEUTSCH
DEUTSCH
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

Durchgangigkeit von der ZB-Zeichnung
zu den Einzelteil-Zeichnungen

TLD-Merkmale muissen von der ZB-Zeichnung bis auf die Ebene
heruntergebrochen werden, auf der das Merkmal erzeugt wird.
3 Kategorien von Merkmalen in der ZB-Zeichnung madglich

a) Merkmal wird nach Lieferung beim Kunden erzeugt;
Betrifft Lieferumfang Grammer nicht

b) Merkmal wird bei Grammer erzeugt,
Betrifft Liefer-Herstellumfang Grammer

c) Merkmal wird beim Lieferanten erzeugt;
Betrifft Lieferumfang Lieferant
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

V@E—.KSWA@EN A@ D-Merkmale
a) Betrifft Lieferumfang Grammer nicht R
keine weitere Dokumentation des Merkmals

Beispiel
Sitz ist im Fahrzeug eingerastet

TLD-Homepage http://few.wob.vw.vwg/anbi

ke I n N aC hWe IS Se Ite n S G ram m e r DP::S:T':;!:Q OPDsitionen von D-Merkmalen
Hinweis Ausschluss auf ZB Zeichnung mdglic h = E— RO [P E—

z. B. D:die TLD xxx ist gultig, bis auf: Pos. 2 S
siehe Textbaustein aus der Library

GB 14167

2) Schutz der Insassen bei Aufschlag FMVSS 118 Aufschlagversuch
74/60,74/480 EU
FCF-R 21 7R

GB 15083, GB11550

2 | ZSB Sitzgestell an A Mechanische Sicherung 47/408 EU
Bodenanlage 1) eingerastet ECE-R 17
GB 15083

ZSB Sitz -Multivan-

@z
s

TLD 812 025 V7
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern %

GRAMMER
VOLKSWAGEN AS D-Merkmale
E EinEeEI]P?it X Einz$eEI“h$it Y
b) Betrifft Lieferumfang Grammer auf ZB
oder Baugruppenebene :
Dokumentation bis zu der Ebene, auf der das E
Merkmal nachgewiesen werden kann / muss
Beispiel :
Schraubmomente auf ZB-Zeichnung mit [auiore— CPemtomenvor Berrar
Kennzeichnung als D-Merkmal o= E— SR T —
Kein Verweis auf die TLD auf dem Einzelteil o
Schrauben- / Blechteil-Zeichnung
'“;::' Teil-Banannung Dakurmentationspllichtige Merkmale T Bame Bemerkung
3 |ZE5E Lehinenrahrman an & Schraubverbindwng FhTWGSE 207, 210
ZEB Unlergeslell 1) Drehmoment. Winksl oder Laengung T, TEM13 EU
ECE-R 14,17
B 14167
GE 15083
2 ,?:::E:_eme TLD 812 025 V7 z
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

VOLKSWAGEN AG D-Merkmale

Mur fuer integrierten Kindersitz

b) Betrifft Lieferumfang Grammer auf ZB
oder Baugruppeneben

Ansicht R
=.Bl1

D /’MJ

Dokumentation bis zu der Ebene, auf der das
Merkmal nachgewiesen werden kann / muss

TLO-Homepage hip:faw.wobaw wwilanbieters bs i TG BZDHid pagesiiramesat himl

Beispiel
Korrektes ECE-Label am Kindersitz L o
Darstellung als D-Merkmal auf ZB-Zeichnung [ e SRS 1T p—"
Keine Kennzeichnung als D-Merkmal
auf Zeichnung des Labels
24 |Kindemueckhalbesysbam &  Usbereinsdimmuomg Frsdl BEU
1) £5B Kinderuecikhaltesystem nach ECE-R 14
Frelgatsn
2 H;':r:i::eme TLD 812 025 V7 5
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

c) Betrifft Lieferumfang Grammer auf
Einzelteil-Ebene

Dokumentation des Merkmals auf allen
Zeichnungen vom ZB Uber Unterbaugruppen bis
zum Einzelteil als D-Merkmal

Beispiel
Brandschutz nach FMVSS302 / TL 1010/ ...

TLO-Homepage hitp:favw.wobww wwipsnbietsfebsd TLD_BZCHidipapes/ramessat himl

VOLKSWAGEN AG

7

GRAMMER

D-Merkmale

Prnapdarsiellung

Posl  TelBenennung Dokumentationspichtioe Merknale Entscheidungs- | porariung
- auf ZB-Zeichnung TLD als D-Merkmal e o
e —— —
- Auf dem Einzelteil steht dann die TLD xxx als == ———
D-Merkmal mit der Pos. 16 TL1010 2| — —
| H__ | &l BEnsnnufg LKW MENTATKNSRTICATIGE METKm@ e H;.;E i I:FI:-‘I:::HI.JFIQ —
16 [ZSE Asmilehne, e, A  Brennverhalten FMWSS 302 —
13 TL 1010 SR &40 —]
.,

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013

U Hintersitz 1. Reihe

© 258 Sitz -Muttivan-

TLD 812 025 V7
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

Derzeit gibt es bei Grammer 3+1 mogliche Kennzeichnungen fiir eine TLD auf der Zeichnung.

D: die TLD xxx yyy Vz ist vollstaendig 1. Die TLD istin vollem Umfang guiltig.

gueltig / ... IS COMPLETELY VALID

die TLD xxx yyy Vz ist gueltig, bis

auf: / IS VALID, EXCEPT: 2. D'i.e_TLD ist bis auf die ausgeschlossenen Positionen
gultig.

Pos.: 11, 22,

_ ] 3. Die TLD ist nur fur die explizit aufgefuhrten Positionen
aus der TLD xxx yyy Vz ist/sind nur gultig.
gueltig: / FROM ... IS/ARE ONLY VALID:
Pos. 11 + kurze Beschreibung vom Die_ betreffende Position muss kurz_ beschrieben \_/verden,
Merkmal + optional betreffende Norm optlonal_betreffer_lde Norm bes_chrelben, ausser die TL
SHORT DISCREPTION FROM FEATURE + OPTIONAL 1010; sie muss immer beschrieben werden.
MENTIONED STANDARD
Pos. 22 Brennverhalten [PART] nach Anzugsmomente und Kréafte missen eingetragen werden,
TL1010 _ . wenn sie noch nicht auf der Zeichnung stehen.
Pos. 33 Festigkeit der Kopfstuetze
STRENGTH OF THE HEADREST
Pos. 33

4. Nicht alle Bauteile sind in der TLD beschrieben, aber die

Brennverhalten nicht in TLD
beschriebener Bauteile nach TL1010
BURNING BEHAVIOR NOT ... DESCRIBED PARTS ACC. ...

Brennbarkeit muss trotzdem nachgewiesen werden.
Kann nie allein, sondern immer nur in Verbindung mit einer
TLD auf der Zeichnung stehen.

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

7

Erlaubte Schreibweise auf der Grammer Zeichnung - wie im VW Dokument mit Leerzeichen ohne Punkte

1

TLD XXX YYY ZZ

Hintersitz 1.Reihe

TLD XXXYYYZZ falsch

" 288 Sitz -Multivan-

TLD 812 025 V7

TLD.XXX.YYY.ZZ falsch

Als Basis durfen nur vordefinierte Textbausteine aus der Library genommen werden.
Q:\catiabibliothek\LIBRARYS\GRAMMER\2D\GAG_AUTOMOTIVE_LIBRARY .catalog

D_Merkmale/D_CHARACTERISTICS

Tipp: Damit nicht jeder CAD
Konstrukteur die TLD-Eintrage neu
erfinden muss, werden sie auf der

VCxyz gesammelt.

D_Merkmale,0_CHARACTERISTICS
- El D_Merkmale/D_CHARACTERISTI(

: ’ [_TLD Brennbarkeit andere Teile TL_1010/BURMING OTHER _PARTS

: . D_TLD_wolstaendig_gueltg/COMPLETELY _VALID

ig_bis_auf/YaLID EXCEPT

s D_TLD Qu

: § C_TLD teilweise_gueltig/PARTIAL_WALID

[& Liste Bearbeiten  Bpringen  Einstellungen  Zusdte Systerm Hilfe w
& -4H S CHE 804080 BF @B
Die angezogene TLD muss im SAP hinterlegt sein.| = Dokumentliste nach Selektion 1 Treffer

e DB 2 Ml Prozesce, T & FE [ P B Ravswinen sichem TF &R EH
: Dokument Ve At Beschrelbung Statustext  Sprache Foll
i [TLD 8120267 |00 8PZ HINTERSITZ THOTED freigegeben DEUTSCH
© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013 10.01.2013
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern %

GRAMMER

Die Zahlweise der D-Merkmale auf den Zeichnungen:

D-Kennz. /D-SIGN

D1

D: Brennbarkeit nach TL 1010
BURNING BEHAVIOR AGC. TO ...

Fehlende Masse nac

e pro TLD wird ein D-Merkmal im Schriftfeld gezahit
* andere D-Merkmale zahlen auch als 1 im Schriftfeld

bei dieser Zeichnung ist keine TLD angezogen
nur die Brennbarkeit ist ein D-Kennzeichen

: aus der TLD 811 045 VY1 ist/sind nur
.+ IS/ARE ONLY VALID:

D-Kennz. /D-SIGN

D2

22 Brennverhalten Schaumteil
nach TL1010 / BURNING BEHAVIOR ACC. ...
Pos. 33 Festigkeit der Kopfstuetze
STRENGTH OF THE HEADREST

Fehlende Masse nac

o

: Brennverhalten nicht in TLD
beschriebene Bauteile nach TL1010

BURNING BEHAVIOR NOT ... DISCRIBE PARTS ACC. ...

bei dieser Zeichnung ist eine TLD angezogen

zuséatzlich mussen die nicht in der TLD beschriebenen Teile
nach TL 1010 gepruft werden

: aus der TLD 811 045 V1 ist/sind nur
gueltig: / FROM ... IS/ARE ONLY VALID:

Pos. 08 Brennverhalten Bezug

nach TL1010 / BURNING BEHAVIOR ACC. ...

D-Kennz. /D-SIGN

D3

Pos. 16 Oberflaeche der Magnet-
einheit oelfrei
MAGNET UNIT SUREFACE OIL FREE

Fehlende Masse nac

: die TLD 812 046 V1 ist vollstaendig

gueltig / ... IS COMPLETELY VALID

: Brennverhalten nicht in TLD
beschriebene Bauteile nach TL1010
BURNING BEHAVIOR NOT ... DISCRIBE PARTS ACC. ...

bei dieser Zeichnung sind 2 TLD’s angezogen

zuséatzlich mussen die nicht in der TLD beschriebenen Teile
nach TL 1010 gepruft werden

D-Kennz. /D-SIGN

B4

n nic :
: ach TL1010

Fehlende Masse nac

HAVIOR NOT ... DISCRIBE P

darf nie allein auf der Zeichnung stehen

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013 10.01.2013 Seite 13



7

Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

Zeichnungseintrag auf der TLD 811 045 V1 und TL 1010 sind auf der Kundenzeichnung eingetragen

Kundenzeichnung

keine Uberbalkung
(ist bei Grammer nicht relevant)

ML FiEs N1
(apichs chow daplmamisknis] .
it . /{____,
i - = -
: || T ul :j??r_{\\ IR o P e
4 — Pis N
3 ; j‘ 16
" F {". {1 i Unterlagen
L I REFERENCES
T - I
|,- I I | VW 011 55
J |__,i f VW 105 00
A = VW 501 80 A
l { = VW 501 85
| I lli.' l ! 1
ol BT g . TC 52452
L e VDA 260
D: auslger TLD 811 045 V1 ist/sind nur ! I
/ : ig: ;s ! H
/ I F gueltig: / Frow IS/ARE ONLY VALID . == keln e
: Lo I | Pos, 01 Brennverhalten Schauteil .
10 nach TL1010/ BuRNING BEHAVIOR FOAM ACG. ... - AUf“Stung
LU Pos. 33 Haltestange mit Huelse o |
i verpraegt / SUPPORT ROD WITH SLEEVE STAMPED (— \| der
= [ il
e i .
= i D: Brennverhalten andere Bauteile nach
e " TL1010 [ BURNING BEHAVIOR OTHER PARTS ACG, ... Unterlagen
[ e 8 Ly .
o im Grammer
Il UL Lt ] lII‘I.P_' ‘Il‘?&'."'_ll -
3 3 : ' Bereich
P .
g
Cf ) A
i ). T e
\"-;r,-:,cf R . kaschlert taladert D-Kennz. /D-SIGN
. U AN 800 A | AHD.AE1, BT BF
40,381,900, 8 | 4HD.E1.991.30 ;;0_331_9”_” == D 2
[ AHD. 8B4, 801 .BF =
4BOLAB1.900. 43 | 4HD.BB1.001 B0 ESSmeammEeame Fehlende Masse nac

richtig falsch "
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

Zeichnungseintrag auf den betreffenden Grammer Zeichnungen
hier z. B. das Schaumteil, die Abdeckung hinten und die Haltestange mit verpragter Hulse

i § D: aus der TLD 811 045 Vi ist/sind nur
! kelne Uberbalkung ! ! : gueltig: / FROM ... IS/ARE ONLY VALID: D-Kennz. /D-SIGN
o Pos. 33 Haltestange mit Huelse T we H
ek | verpraegt / SUPPORT ROD WITH SLEEVE STAWPED  ©”, g 0.2 D 1 -

=+ | keine Auflistung
der Unterlagen I

|'\\\ /}

—— i D-Kennz. /D-SIGN
N - —saSs
\ D1 o —

D: aus der TLD 811 045 V1 ist/sind nur
gueltig: / FROM ... IS/ARE ONLY VALID:

_LFehlende Masse nac

F D-Kennz. /D-SIGN
Pos, 01 Brennverhalten Schauteil

nach TL1010/ BURNING BEHAVIOR FOAM ACC. ... ‘ . D -1
D: Brennbarkeit nach TL 1010 Fehlende Masse nac
BURMING BEHAVIOR AGC. TG ... = 1
N

richtig falsch
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern %

zusétzliche Zeichnungsformalitaten die es zu beachten gilt:

es durfen keine D-Merkmale unter Spezifikationen im Schriftkopf eingetragen werden

GRAMMER

Spozifikationen | SPECIFICATIONS

D: oberflaechenfehlerfrei VW 01133, TLD Pos.30

D-Kennz. m-nuf| Freisasstoleranz | DIMENSIONAL VARIATION

TL 1010 uberbalkt hat bei Grammer keine Bedeutung b) TL 10107

jedes Merkmal immer mit Text beschreiben, es darf nie allein stehen

'D D: Brennbarkeit mach TL 1010
BURNING BEMAVIOR ACG. TO ...

keine Angaben durfen doppelt auf der Zeichnung stehen

existierende Zeichnungen bleiben unverandert, wenn sie inhaltlich richtig sind, d. h.:

- Feuchtigheitsgehalt
- WGTSTWEE CONTENTS: -

D: - Brennprebe: < 100am/min nach VW TLI01OD

. irgendwo auf der Zeichnung muss min. ein D: in Verbindung mit dem Merkmal stehen et et aack W G110
oder _ - CAIIEN PASHIRITION
B . . . 4 raru + o LU . ﬂl‘ltal.lﬂil.ll'l.‘r_lu t Werkzes
. ein ,D* in Verbindung mit dem Merkmal stehen 2] - Narbung K 43 IO GINGEPT_: TOOLING GNIGK LiST
und D-Esnnz./D-5IcH|| 3] - Feuchtigkeitsgehalt
. . . . D 4] - Brennprobe:< 100 mm/min nach' w 1L 1010 D"
. im Schriftfeld muss min. ein D stehen 5] - Kadnivaverbotrach—VI—F—60+—6
bl el Binsns nee ol .
falsch

© GRAMMER AG, Truckenbrodt Gerd / Spielmann Sven, A_015_014, Rev. 00 vom 05/2013
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Durchgangigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern GRAMMER

Tipps fur CATIA:

» Einflugen des Detail 0-Punktes genau auf dem rechten Rand
* beim neuen Zeichnungsstandard (mit 2D- Detalls) genau bei X=185 mm

S 11, 22,

D: aus der TLD xxx yyy Vz ist/sind
nur gueltig: / FROM ... IS/ARE ONLY VALID: |

- Component Instances Pos. 11 + kurze Beschreibung vom | Current selection ¢ [ i L i
Merkmal + optional betreffende ! o T G| Baatreprine ]
- B Sheet 2 (Deatail) NOPM / SHORT DISCREPTION FROM FEATURE + I Aiiib R s ] raphc | Feature Properties

OPTIONAL MENTIONED STANDARD E Locstion

50 D_TLD_gueIhg_bis_atuf.»"VALlD_E):CEpT[2] Pos. 22 Brennverhalten [PART] nach I s sl

o : TL1010 / BURNING BEHAVIOR ACC, ... I Reference 2D Component:  Sheet.2 (Detail)/D_TLD teilweise gueltigF

» o D_TLD_teilweise_gueltig/PARTIAL VALID[2] '?D;HE?G?H';fiﬁ:%’;fﬂlﬂ;fwde" Kopfstuetze | S e

L : e [ © | 185,000 mm Angle:|0,000 de

» o D_TLD_vollstaendig_gueltig/{COMPLETELY_VALID[2] Pos. 83 ... & : s el

¥ 220,000 mm Scale:[1:1 =/

D: die TLD 815 011 V1 ist vollstaendig
gueltig / ... IS COMPLETELY VALID

tsche Text | ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BIND!NG'

N A I N B
11

 die TLD Details lassen sich auch problemlos in vorhandene Textfelder einfiigen, da sie in der Hohe
Faktor 5mm und in der Breite 120 mm grol3 sind

L s
Flangt | Ligferant

120 CUSTOMER / SUPPLIER " N f(—:
Dqtu‘l.' TE -
oz, onam | | 08, 12,12
D: die TLD xxx yyy Vz ist gueltig, bis [———
o auf: / ... 15 VALID, EXCEPT: i
Pos.: 112 225 - _ ;
w D: die TLD 815 011 V1 ist vollstaendig | GRANMER |°
B gueltig / ... IS COMPLETELY VALID ) :
: I 9 [ 10
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