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1 Zweck

Ziele: Als Ersatzteile werden nur Baugruppen festgelegt, keine Einzelteile die fur den Einbau des
Hauptteiles benétigt werden. Ausnahmen sind z.B. Ruckenverlangerungen, Griffe und Abdeckungen
bei deren Ein-/ Ausbau kein Zerlegen des Produkts notwendig ist (Anbau-/ Nachristteile).

Einzelteile sollen vom Kunden nicht mehr bestellt werden kénnen. Nur in Verbindung der
entsprechenden Hauptbaugruppe (Ausnahme Echo/MSG115).

Diese Richtlinie ersetzt mit ihrem Inkrafttreten alle vorhergehend gultigen Richtlinien zu diesem
Thema.
Fir den Einsatz der neuen Vorgaben und den Entfall der vorhergehenden Richtlinie gilt:

Fir ,noch laufende alte Projekte” ist nach den speziell fiir jenes Projekt definierten Regeln zu
verfahren.

Fehlt eine solche Regelung ganz oder teilweise, so kommt an den erforderlichen Stellen diese
Workinstruktion zur Geltung.

Treten Definitionslicken auf, so ist im Zweifel an diesen Stellen nach bisherigen Regeln und gelebten
Methoden zu verfahren.

2 Geltungsbereich

R&D Global
3 Begriffe
Keine

4 Definition der SAP Materialarten

4.1 Zeichnung (ZCHN)

Die Materialart ,ZCHN* wird verwendet, wenn diese Sachnummer nur eine reine Zeichnung
(Sammelzeichnung) ist, und somit nicht gelagert, eingekauft und verkauft wird.

Die auf einer Sammelzeichnung enthaltenen Sachnummern sind mit SAP Materialart
~FERT" angelegt, siehe ndchster Abschnitt.

4.2 Fertigungserzeugnisse (FERT)

Fertigungserzeugnisse stellt ein Unternehmen selbst her. Diese werden an einen Endkunden verkauft
und danach auch nicht mehr weiterverarbeitet (Ersatzteilkits, Sitze etc.).

Dieses Fertigungserzeugnis / Endprodukt wird gelagert. Diese Ersatzteil-Endprodukte kénnen von den
Einkaufsabteilungen nicht bestellt werden, daher enthalt ein Materialstammsatz dieser Materialart
keine Einkaufsdaten.
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5 Zeichnungsaufbau/ - aufteilung fur alle Produktbereiche
auller Truck

5.1 CAD -> UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!

I ''''''''''' |
| Bild / Figure 5.1.3
| GCRANMBR
. Ersatzteilzeichnung
| SPARE PARTS DRAWING
| MSGI7EL -02 A\
COLLECTIVE DRAWING

| Zutreffende Positionen |
- siehe Ersatzteilliste!
CORRESPONDING POSITIONS
SEE SPARE PARTS LISTI

|

|
Sammelzeichnung I 1

|

|

|

..... — . — =y

Schnittkante:

Zeichnung vor I
Weitergabe beschneiden

LINE FOR CUTTING:

CUT HERE BEFORE TRANSFER THE DRAWING

Bild / Figure, 5.1.2

Bild / Eigure 5.1.1

e Bei Produkten mit kleinerem Umfang (Baugruppen) entsprechend kleineres Format wéahlen.
(Sonstige Verkaufsteile, z.B. Drehadapter usw.)

e Format in Querlage durch senkrechte Linie | 1 [(0.35 mm) in zwei

Halften teilen. Die linke Seite ist fiir den Bildteil. > UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!

e Linie | 1 | ist die Trennkante zum Ausblenden der rechten Seite vor der Weitergabe an den

Kunden. > UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!

e Schnittkante mit Text | 2 | kennzeichnen (Bild 5.1.2). Der Text ist ein CatiaV5 Katalogelement.

- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!

e Der Schriftkopf fur den Bildteil 3 (siehe Bild 5.1.3) wird ,rechts oben® im Bildteil platziert. Es ist
darauf zu achten, dass bei jeder Zeichnungserstellung das aktuelle Firmenlogo verwendet wird.
Bei Verwendung einer bestehenden Zeichnung muss dies auf aktuellstem Stand gebracht werden.
- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!
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Der Schriftkopf fir den Bildteil muss immer auf Ersatzteilzeichnungen fiir den Bereich CV /
Commercial Vehicles eingetragen werden, und zwar unabhéngig davon, ob die Zeichnung an einer
Schnittkante geteilt wird oder nicht!

Wenn keine Schnittkante als Positionierungspunkt vorhanden ist, so kann dieses Katalogelement an
einer beliebigen Position in der Zeichnung platziert werden!

Der Produktbereich ,, Truck“ benotigt KEINEN Schriftkopf fiir den Bildteil!

¢ Die vorgegebene Schrifthéhe fir die Sitzbezeichnung bzw. den Revisionsstand in diesem
CatiaV5 Katalogelement darf nicht verandert werden!
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5.2 Benennung von Ersatzteilzeichnungen
e ERSATZTEILZEICHNUNG F. SITZOBERTEIL KPL.

ERSATZTEILZEICHNUNG F. FEDERUNG KPL.
ERSATZTEILZEICHNUNG F. SITZ KPL.

5.3 Benennung von EZ-Teilelbersicht-Ersatzteilbaugruppen (Kit)

FED.-OT KPL.
GRIFF KPL.

5.4 Zeichnerische Darstellung
e Isometrische Darstellung (30°/30°), Fahrtrichtung von rechts hinten nach links vorne.

e Teile nicht zu weit auseinander zeichnen! Den Bildteil der Ersatzteilzeichnung nicht Gberfillen.
Gegebenenfalls eine neue Zeichnung mit einer neuen Sachnummer erstellen.

e Bei Produkten mit grof3erem Umfang dirfen sich die Einzelteile tGiberschneiden, solange alle
Einzelteile noch eindeutig zu erkennen sind.

e Um die Ubersichtlichkeit zu gewéhrleisten, sollen nicht zu viele unterschiedliche Varianten auf
einer Zeichnung zusammengefasst werden.
Gegebenenfalls eine neue Zeichnung erstellen.

e Alle Ersatzteile und Baugruppen muissen klar erkennbar sein.
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5.5 Positionierung fur Ersatzteile

e Einzelteile werden nicht positioniert.

e Positioniert werden nur Ersatzteilbaugruppen welche die entsprechend mitgelieferten Einzelteile
beinhalten (siehe Bild 5.5.1).

e Beinhaltet eine Baugruppe eine weitere Baugruppe die nicht gemaf Bild 5.5.1 dargestellt werden
kann, sondern auf einer anderen Stelle platziert ist, wird die Zusammengehorigkeit mit
Klammerpositionen dargestellt (siehe Bild 5.5.3).

e Bei dhnlichen Teilen mit unterschiedlichen Sachnummern muss jedes Teil mit Positionsnummer
aufgefiihrt werden (siehe Bild 5.5.2).

26 (8; 27; 28)

Bild 5.5.1 Bild 5.5.2

21

Bild 5.5.3

24 (20; 21)
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5.6 Beschriftung
e Deutsche Texte: 3.5 mm in Gro3- und Kleinschreibweise
Englische Texte: 2.5 mm in Gro3buchstaben

Beispiel:

Komplett-Pos. beinhalten die jeweils

in Klammer () aufgefuehrte Position
MAIN POSITION COMPRISE THE
POSITIONS INDICATED IN BRACKETS ()

= Texthohe 3.5

= Texthdéhe 2.5 mm

e Schrifthdhen der Positionszahlen: 7 mm

¢ Mengenangaben von einzelnen Positionen sind bei Zeichnungen fir Sitzoberteile, Federungen
und Gesamtsitzen nicht erlaubt.

AL PARTS DRAMING
MSGETEL-02
Samne Lze chnung
COLLEGTIVE camNTNG
Zutreffende Positionen
siehe Ersatzteilliste!
CERESONIING POSTT IO

SEE SPARE PARTS LISTH
Stand /LeveL: 08. 06.2016

Sehnj
Zeict
Weite
Lane m
T v

e Die letzte (h6chste) Position muss im Zeichnungsschriftkopf vermerkt werden um Doppelvergaben
von Positionsnummern zu vermeiden!

e Wird die Zeichnung um eine weitere Position ergéanzt muss diese Angabe ebenfalls berichtigt
werden.

Entfallene Positionsnummern dirfen nicht wiederverwendet werden. (Siehe auch 5.11)

Belsplel . Spezifikationen / SPECIFICATIONS

letzte Pos./LAST P0S.: 8
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5.7 Positionierung des Baugruppeninhalts

a) Hinter der Positionszahl wird die Position der mitgelieferten anderen Baugruppe in Klammern
aufgefuhrt (siehe Bild 5.7.1).

Schrifthéhen:
e Positionsnummern 7 mm
e Baugruppeninhalt in Klammer 5mm

D -
o= G_@
‘ 8

Bild 5.7.1

b) Bei Baugruppeninhalt mit jeweils einer Stlickzahl pro Position kann die Inhaltsangabe bei
fortlaufender Nummerierung z.B. ,3 (7-9)“ angegeben werden (siehe Bild 5.7.2).

Schrifthéhen:
e Positionsnummern 7 mm
e Baugruppeninhalt in Klammer 5mm

L

= ® %
8
Bild 5.7.2
7
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5.8 Nummernvergabe/Nummernbeschreibung
(Gesamtubersicht fur OT/Federung)

e Die Zeichnungsnummer wird von jedem Konstrukteur manuell im SAP vergeben (mmO1 =
Kurzcode SAP Grunddaten).

[& Material Bearbeiten  Springen  Einstellungen

@ [mmo1 v | « Qe
Material anfegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen  Daten

Material MSE75-05

Branche Maschinenbau -
¢ ol

Materialart I_Zeichnungen |

Anderungsnummer

Vorlage

Material

¢ Die Zeichnungsnummer setzt sich aus der Produktbezeichnung (Sitztyp) und einer ZahiInummer
(laufende Nummer) zusammen (siehe Bild 5.8.1).

e Die Zeichnungsnummer wird sowohl im Zeichnungsschriftkopf (siehe auch Bild 5.1.3| 3 |)

Kapitel 5.1) als auch im Schriftkopf flr den Bildteil (siehe Bild 5.10.1 |7 Kapitel 5.10)
eingetragen.

e Eine neue Sitzvariante wird mit fortlaufender Nummer versehen, z.B. ,MSG75-05¢, ,MSG75-06*
usw.

Z-Nr. | DWG. NO.

MSG75-05 | ™
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5.9 Schriftkopf fur den Bildteil
- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!
e CAD siehe Abschnitt 5.1

e Zeichnungsnummer(n) eintragen (siehe Bild 5.9.1).

e Zeichnungnummer gezeichnet (mmO1 = Kurzcode SAP Grunddaten) - Oben
eintragen

e Sachnummer gezeichnet auf (mmO01 = Kurzcode SAP Grunddaten) - Unten
eintragen

e Gultigkeitsstand eintragen (siehe Bild 5.9.1) NUR auf Zeichnungen des Produktbereiches
Offroad.
Zeichnungen des Produktbereiches Truck benétigen diese Angabe NICHT da jeweils nur eine
Variante pro Zeichnung dargestellt ist!

e Stand: Erstellungsdatum bzw. Anderungsdatum der Zeichnung )
Bitte beachten: Der Gultigkeitsstand muss bei jeder Anderung auf das jeweilige Anderungsdatum
im Zeichnungsschriftkopf aktualisiert werden!

e Schrifthéhe fur Zeichnungnummer(n), Bezeichnung und Stand (Datum): 3.5 mm

Oben:
@@&MMER Gezeichnet ist hier die Variante
Er‘satztellzelchnuy MSGO97A-11, diese Bezeichnung steht im
SPARE PARTS DRAWING Schriftkopf der Zeichnung
MSGO7AL-11
MSG97A-01 Unten: -
Sammelzeichnung Die Variante MSG97A-01 ist hier

~gezeichnet auf”
COLLECTIVE DRAWING

Zutreffende Positionen

siehe Ersatzteilliste!
CORRESPONDING POSITIONS

SEE SPARE PARTS LIST!
Stand/Lever: 08,06 .2016 <——— Erstellungs- bzw. Anderungsdatum

Version 1.1

Bild 5.9.1
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5.10 Zeichnungsschriftkopf

Zeichnungsnummer |[::1:

e Benennung |2

,ERSATZTEILZEICHNUNG F. SITZOBERTEIL KPL.“ ODER ,ERSATZTEILZEILZEICHNUNG F.
FEDERUNG KPL*®

e Zeichnungsart ,EZ* |3

o letzte (hochste) Position |4

im Bildteil (Aktualisierung bei jeder zusatzlich hinzugefiigten Positionsnummer notwendig).

Kritisches Merkmal Sicherheitsrelevanz: ||
CC Festlegung durch gesetzliche Vorschrift, Kunde oder interner Risikobewertung
GRITIGAL CHARACTERISTICS SAFETY: DEFINITION BY LEGAL REQUIREVENTS, GUSTOMER OR INTERNAL RISK EVALUATION

Signifikantes Merkmal (Passung oder Funktion):
SC Festlegung durch Kunde oder interner Risikobewertung
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS (FORM OR FUNCTION): DEFINITION BY CUSTOMER OR INTERMAL RISK EVALUATION

ist der deutsche Text / ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING

F
e neue Blase/NEW BLISTER TO1-284-AC |21.09.16| SMO | SMS |27.10.16
d Korrektur/CORRECTION TO1-192-AC |05.07.13| AZI Tk [16.07.13[ |
Abdeckung Pos. 15 neue Nummer/COVER

c POS.15 NEW NUMBER T01-224-AB |08.08.12| ZT | SCHM |17.08.12

b Pos.35 wird 52 / POS. 35 TURNS TO 52 | T01-179-AA-4 (04.10.11| FA NH |18.10.11

a Neueichnung/NEW DRANING TO1-179-AA-3 |31.05.11| FA NH |08.06.11
TMOEX | Feld | Asndarungsbeschreibung Apnderunganumner Tatum [Eearbelter| geprusft Datum

@ | GEC. |REVISIONS DESCRIPTION REVISIONS KD. T IR | - e e
Sporifikationen | SPECTFICATIONS Freier Text | FREE TEXT
letzte Pos./LAST POS.: 52

D-Kennz. /0-SI16N | Freimesstoleranz / DIMENSIONMAL VARIATION Werkstoff | WATERIAL Massstab | SCALE At § W, TYPE]
) i / EZ 3
FetiLerns Maow nach 30-Wodell | MISSING DIMDEIONS LIKE %0- Volumen | VOLLME i

e M$675-05 EZ v d ! u
e, . GowicA { NETGHT
DL PN REVISION d (i Frecgabe - Tndes | W0 ELEAGE 06| Sermors / DINGETN STIDATD gerechnet [ GALELL { 09|
Wandn { Linferant I owogen | RETGTED
cusToueR | seRLTER orsmTG saness| Beaennung | DESCRIPTIGH 150 5456-2
[r— [y ERSATZTEILZEFI’EHNUNG F.SITZ
ez s | 31.05.11 FA y |eratene  cwarsy
promp— 08.06.11 NA SPARE PART DRAWING F.SEAT CPL. m&{ﬂ-“
narn s gmmeen | 31.05. 11 HV vsazasps |H
wiro 2 o
ScmeRrTTALLYIrGoT - 01
mt"l’x‘:;:“;o;‘m ZWe. | DM WD vonroe 01
Forwat | FORMAT
CRAMMER |E5 S MSG75-05 | 1] |7&
Ursprung | SuAE  VAD202378 | angel. von Lk WSGT5-04 | Ersatz fuer REPGOENT FoR 3.2017 hev. 10.5)
10 | *NOTE PROTECTION NARK AG PER IS0 16016° “Eahutzvernerk nach 150 16016 beachten®
Bild 5.10.1
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5.11  Anderungen in Ersatzteilzeichnungen
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e Anderungsindex / Anderungsbeschreibung / Anderungsnummer in das Anderungsfeld im

Zeichnungsschriftkopf eintragen (deutsch / englisch).

e neue Blase/NEW BLISTER TO1-284-AC | 21.09.16 | SMO | SMS | 27.10.16
d Korrektur/CORRECTION TO1-192-AC | 05.07.13 | AZ TK | 16.07.13
Abdeckung Pos. 15 neue Nummer/COVER
c POS.15 NEW NUMBER T01-224-AB | 08.08.12 | ZT |SCHM| 17.08.12
Pos.35 wird 52 / POS. 35 TURNS TO 52 T01-179-AA4 | 041011 | FA NH | 18.10.11
Neueichnung/NEW DRAWING T01-179-AA3 | 310511 ] FA NH | 08.06.11
INDEX Feid | Aenderungsbeschralbung Asnderungsnuimmes Dalum Bearboler |  gepruelt Dabum
2D SEC. | REVISIONS DESCRIPTION REVISIONS NO. DATE EDITOR CHECK DATE

Im ,Bildteil“ von Sitz kpl./Oberteil kpl. / Federung kpl. KEIN Anderungsindex eingetragen!

,Bildteil* bedeutet in diesem Fall dass nur auf ,dem linken Bereich® der Zeichnung gezeichnet

wird!

e Im Bildteil von Einzelteilbaugruppen (,,Kit“) wird ein Anderungsindex eingetragen!

e Stand (Datum) im Bildteil Schriftkopf aktualisieren.

e Bei Erganzungen der Zeichnungen durch weitere Positionen muss die Angabe ,letzte Pos.“ Im

Zeichnungsschriftkopf aktualisiert werden.

e Entfallene Positionsnummern durfen nicht wiederverwendet werden. Es sollen damit
Uberschneidungen mit bereits in Umlauf befindlichen Ersatzteilunterlagen vermieden werden.
Eine Ausnahme hiervon bilden austauschbare Teile, diese werden unter der gleichen Position

festgelegt.

e Alle entfallenen bzw. freien Positionen missen im Zeichnungsteil vermerkt werden.

Bitte mit dem folgenden Katalogelement aus dem Zeichnungskatalog in die Zeichnung einfligen

und beschriften:

DO NOT OCCUPY THE FOLLOWING OMITTED POSITIONS: ...

Folgende entfallenen Positionen nicht wieder belegen:

11, 55, 56, 60, 61
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6 Weitergabe von Ersatzteilzeichnungen

- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!

6.1 Produktbereich Offroad

- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!
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Kunden erhalten nur die Ersatzteilliste bzw. den Bildteil der Ersatzteilseite (nur linke Seite).
Ersatzteilzeichnungen aus dem Bereich “Offroad” werden fir mehrere Kunden gleichzeitig verwendet.
Um die Weitergabe von Zeichnungen an den Kunden fir Ersatzteilbestellungen ,neutral“ zu halten,

wird nur der ,neutrale” linke Teil weitergegeben.

Diese Ersatzteilstiickliste wird von der anfordernden Abteilung selbst erstellt.

Der Bildteil wird vom Team CAD-Service an der gekennzeichneten Line 4

abgetrennt!

i

beim Datenaustausch

Tentspricht Klein

X
1(20)
30" NG

entsprechenden KPL.-Baus
25 L P
Couretre

s
~_~Komplett-Pos. b
in () aufgefuehrte Position
e

*31

*31

einhalten die jeweils|

Schnittkante:
Zeichnung vor
Weitergabe beschneiden

CUT HERE SEFORE TRASFER THE DRAKIING

\SG75-05
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6.2 Produktbereich Truck

Kunden erhalten die komplette Zeichnung, der Schriftkopf braucht
nicht ausgeblendet zu werden.

Zeichnungen des Produktbereiches Truck bendtigen die Angabe ,Giiltigkeitsstand®
NICHT, da jeweils nur eine Variante pro Zeichnung/Kunde dargestellt ist!
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6.3 Unterschiedliche Produktbereiche — Unterschiedliche Bereiche bei der
Weitergabe von Ersatzteilzeichnungen

- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!
Fiar den Produktbereich Truck

muss die ganze Zeichnung
einschlie3lich des Bildteils mit
dem Schriftkopf an den
Datenempfanger
weitergegeben werden.

Bei Datenaustausch von EZs fiir den
Produktbereich Offroad darf nur

die rot markierte (Strich-Punkt-Linie)
Ansicht dem Datenempfanger
bereitgestellt werden:

F u I n
0 1
*entspricht Kleinteilen zur 52
entsprechenden KPL. -Baugruppe r z (38) 5 o
ety e F 7 o 'Ersa?z“tl\;linl.%:ﬁ:nnunq
SPARE PARTS DRANING

CORMEEPORUIMD COMPLETE ASSEMBLY UNITS

120 . a MSGT5 - 05

e - 3 s y. SammeLzeichnung

G P - L[ Y GOLLECTIVE DRANTHG
Zutreffende Positionen|

RESPONGTNG POSTTIONS
SEE GPASE PARTS LIETI
StandeveL:08,08.16

S . . *31
45(40;42;43;44,46) | ~ 26 n
.| 39% Y3

. P

it @ gekennzeichnete Teile \‘/,f(' . . n

N omplett-Pos. beinhalten die jeweils
sind als Verschleissteile erhaeltlich

in Klammer autgefuehrte Position
VAT ¢ e s ey R I
fiea & ” _ i i : oINS POIGATED o (1
EE———— e
. e — e
e & oaaas & Daaas § Eaaas § Eaaas 8
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6.4 Eine ,,zugeschnittene“ DXF-Datei erzeugen (Produktbereich Offroad)
- UPDATE KAPITEL 7 BEACHTEN!
6.4.1 Schritt 1

Mit der Funktion ,delete_TitleBlock.CatScript* den Zeichnungsrahmen Iéschen. Danach den Text
~ochnittkante® |6schen.
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6.4.2 Schritt 2

Im Catia unter ,Seite einrichten® bei ,Blattdarstellung“ DIN AX als Hochformat auswéahlen.
- Die ZeichnungsgroéRe immer einer Nummer kleiner wéhlen als das Originalformat!
Darauf achten dass in CatiaV5 der aktuellste Zeichnungsstandard eingestellt ist.

e ta Ty harn ek e e
r—

@ ros. 21 = Verschlsisteile
T O e vy
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Zeichnung mit ,sichern unter” als lokale Datei im DXF Format auf den Rechner sichern.

EJ Catia V5-6R2016 - Grammer AG - [KB_CATDWG0068957.CATDrawing (ReadOnly) ]
- sy - e - - -

BEd szt SmarTeam |50 | Edit  View Inset  Tools  Window  Help
New... Ctri+N
Mew from...
Open... Ctrl+O
Close
Save Ctrl+5
Save All
Sawve Management...
Page Setup...
Print... Ctrl+P

Printer Setup...

Send To

Document Properti

1 KB_CATDWGD068957.CATDrawing
2 Zeichnungskatalog CATDrawing

3 GrammerGroupCatalogChina.CATDrawing
4 KB_CATDWG0099491. CATDrawing

5 Zeichnungskatale..._D_Kennzeichnung. CATDrawing

Exit

B Sichern unter P
i o
Savein [ work L] \ c¥ '
S Name Date
~ .
Places cgr 07.04.2014 09:13
SMARTEAM-FileCatalog 07.04.2014 07:18
| SMVaultTetp 07.04.201407:16
Desktop
=
Libraries
Computes
“w
Network
‘ m ’
File name [*GSSAJ 1 3 Save
Save as type |d:d _’_l Cancal_j i
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6.5 Teilelbersicht Ersatzteilbaugruppen

e Auf der Ersatzteilzeichnung (Gesamtubersicht) und in der Ersatzteilstiickliste werden nach dem
aktuellen Ersatzteilkonzept keine Einzelteile als Ersatzteile mehr ausgewiesen bzw. positioniert.
Daher ist der Kunde nicht mehr in der Lage, anhand dieser Unterlagen einen Lieferumfang von
Ersatzteilbaugruppen festzustellen.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dem Kunden eine Ubersicht tiber den Lieferumfang der
Ersatzteilbaugruppe zu geben.

Zu diesem Zweck wird zu jeder Ersatzteilbaugruppe eine Ubersichtszeichnung I (GréRe
maximal DIN A2) erstellt. Auf dieser Ubersichtszeichnung kénnen alle mitgelieferten Teile
identifiziert werden, ohne dass auch hier die Einzelteiinummern angegeben werden.

e Die Sammelzeichnungen fur EZ-Kits 2 (Bild 6.5.2) bestehen aus einem Bildteil mit
Positionsnummern, einer Tabelle zur Beschreibung der Positionen

und einer Sammelvariantentabelle. [ -3

e Inden Tabellen [-4-| mussen Teilepositionen, Teilebezeichnungen (deutsch/englisch) und
Mengenangaben vermerkt werden.

Das Typenschild, Verpackungsmaterial und die Montageanleitung sind OHNE Positionshummer in
der Tabelle auf der Zeichnung an oberster Position anzugeben.

In der Spalte ,Norm/Abmessung/Werkstoff/Bem.“ sind folgende Angaben in deutscher und
englischer Sprache anzugeben:

e Normteile - DIN / ISO + Abmessungen + Oberflache + Festigkeit

o Katalogteile - Abmessung, evtl. Material wenn Verwechslungsgefahr mit anderen
Teilen der Baugruppe besteht oder wenn das Bauteil
festigkeitsrelevant ist.

¢ GRAMMER
spezifische Bauteile - Mit ,/“ neutralisieren, da nur bei GRAMMER erhaltlich.
Eine Bemerkung ist nur notwendig, wenn Verwechslung
mit anderen Bauteilen mdglich ist.
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Bild 6.5.1
Beispiel Zeichnung fur
Ersatzteilkit
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6.6

Aufbau von Ersatzteilbaugruppen

= Ijig 1335300 a a BEFESTIGUMNGSTEILE KPL.

1 REF_1335900aa

¥ 113290b b SCHEIBE 5P
1335300 a BEFESTIGUNGSTEILE KPL.

= Dgg] 1335300 2 a BEFESTIGUNGSTEILE KPL.
C{IZ[E 1335300 2 a BEFESTIGUNGSTEILE KPL.
2l 1095956 a a SECHSKANTMUTTER M. FLANSCH SP.

1103360 b b SECHSKANTSCHRALBE SP.
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Attribut | Werknipfung Kommentar Version Viewer
i ?.‘
cenersl 25 ENOVIA -
Additional Info
Details
Revision CATIA Drawing (L
Site Info
Teilenummer 1335900
DEX -
FOM Revision a a Index Status Freigabe -
DEX Status hd

Benennung de.
Benennung E.
Zusatzbenennung D.
Zusatzbenennung E.
Halbzeug

Material
Normbezeichnung
Massnorm
Produktbereich
Anderungstext

theor. Gewicht

In Ersatzteil Baugruppen missen alle Teile in
richtiger Anzahl im 3D vorhanden sein. Daraus eine
Szene mit jeweils nur einem sichtbaren Teil

erstellen (Gewichtsberechnung erfolgt

automatisch).

BEFESTIGUNGSTEILE KPL.

MOUNTING PARTS CPL.

!
!
!
Fahrersitz *  Anderungser. TOS-104-40
Neuzeichnung/NEW DRAWING

0.1108 kg

Die Anzahl der Teile im 3D
muss der Anzahl auf der
Zeichnung entsprechen.

s I / I i2 I 0

TYPENSCHILD 1 mit Identnunmer
TIPE PLATE wiin ToenT 0.
PE-BEUTEL f Tuer Verpackung
MONTAGEHINWELS 1 ]
FIT 0P S0BNTLFIGATIOW 1l
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2 ax wn e, 150 70881
{ |SECHSKANTWUTTER u. FLANSCH SP.|
HEXABN FLANGE T 57 DIN EN 150 898-2 i
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Jouswrr couewt
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6.7 Aufbau von Kabelbaumen

Die tatsachliche Nummer des aufgerollten Kabelbaumes (heilt meist,, P03) ist direkt in die
Ersatzteilzeichnung des Kabelbaums verknipft.

é%j}liassjg;EEEKE'{b‘E'EéE:SEAEELL'BAUM T STECKER & Attribut ‘Jerknﬁpfﬂ:g Kommentar Version Viewer
wa- 1335625 b b KABELEALM 7 o —
oL 1335643 a a KABELEBAUM EPL " #> ENOVIAR ~
(4] 1093133 P05 a s KAUFTEILKIMPONENTE WEISS |, (o o
s 1120744 b b HALTER LILSCHWARZ Hena
1 1301043 AMP-STECKER NAfUF: S
1301498 STECKERGEHAELISE S-POLIG WEISS
1302076 STECKERGEHAELSE 2POLIG = .
&1 1302319 STECKER DUNKE|GRAU i~ CATIA Drawing =
1 1302351 WELLROHRHALTER SCHWARZ S
] 1302360 WELLROHRHALTER SCHWARZ S 133550
] 1302364 3 a WELLROHRHALTER SCHwWARZ DX
zal 1302710 TUELLE NATUR FOM Revision a a Index Status Freigabe -

1 1335625_P02 a a KABELBAIIM O.5TECKER

| REF_1335625_ P03 a a KABELBAUM LEkSELE

+ 1097364 c c KABELBINDE Benennung de. KABELBAUM KPL.
1302356 BEFESTIGUMNGSEINDER

1 1302711 a a BEFESTIGUNGSEINDER Benennung E. WIRING HARNESS CPL.

-2 g1 1335643 2 2 KABELBALIM fPL.

A 1335643 a KABELBAUM KPL)

Zuszatzbenennung D.

Zuszatzbenennung E.

Halbzeug -

Material !

Mermbezeichnung !

Magsnorm !

Produktbereich Fahrersitz *  Anderungser, TO1-065-AE
Anderungstext Neuzeichnung/NEVY DRAWING

Die Sachnummer des Einzelteils Kabelbaum (_P03, aufgerollter Kabelbaum)
darf hierhin eine Verknipfung haben.
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7 Update zu Kapitel 5.1, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4

Es ist nicht mehr zwingend nétig, den Zeichnungsbereich der Ersatzteilzeichnung durch eine
senkrechte Schnittkante zu trennen.

Es ist die Entscheidung des Zeichnungserstellers und den Vorgaben nach denen seine Unterlagen
erstellt werden missen (Kundenanforderungen), ob er den gesamten oder nur den abgetrennten
Zeichnungsbereich nutzt.

Daher entfallen teilweise die Kapitel 5.1, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4.
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8 Montagezeichnungen fir Ersatzteilbaugruppen
- 110291 é {
| 4[ 8 i

1075825

47

122937 ax
1007364 12x
H % @ © M
136122 ax

®

2 Teile lose in PE-Beutel 127570 verpackt

PARTS LODSELY PACKED IN PE BAG 127570

&

Kritisches Merkmal Sicherheitsrelevanz:
CC  Festlegung durch gesetzliche Vorschrift, Kunde oder interner Risikobewrtung
SAFETY: CEFINITION B LEGAL REGUIMEUENTS , CUSTOUER 08 IWTEWAL R EALLATION

Signifikantes Merkmal {Passung oder Funktion):
SC  Fostiegung durch Kundo cder interner Risikabewertung

<
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Schraube 136122 aktualisiert/UPDATED H
SCREW 136122 T01-141-AE |04.04.16| ATH | B8 |08.04.16]

Aktualisierung/UPDATE T01-207-AE_|09.07.15| SCT | KRJ |21.07.15|
Weuzeichnung/NEW DRANING T01-262-A0-3 13,0115 ATH | 1K |19.01.15|

[rr——— =

o
b
a
1 Teile vormontiert 2 pes
E PARTS PRE-ASSEMBLED

H ®

Teile 1 und 2 in PE-Beutel 107012 mit Montageanleitung 1164738 verpackt
PARTS 1 PE-BAG 1164738

i e

f Er—ry o

et v 5150,
ey o
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Bild 8.0.1

e Um dem Kunden die Montage der Ersatzteile nicht unnétig zu erschweren (Vielzahl an
Einzelteilen), werden diese in sinnvoller Weise soweit vormoniert, dass ein problemloser Einbau
moglich ist.

Diese Vormontage der Ersatzteilbaugruppen muss mit den Fertigungsplanern abgesprochen
werden.

e Fur die Montage der Ersatzteilbaugruppen wird (falls benétigt) eine Ersatzteil-Montagezeichnung
(Zeichnungsart ,EM*) erstellt.
Diese ,EM*“ ist Blatt 2 der jeweiligen Ubersichtszeichnung (automatische Generierung in Catia bei
Hinzufligen eines zweiten Blattes bei Zeichnungsart ,EZ") .

Diese wird jedoch NICHT an den Kunden weitergegeben.
(siehe Bild 8.0.1) > Siehe auch Kapitel 6.4

e Anhand der Ersatzteil-Montagezeichnung werden die Ersatzteilmontageplatze mit Teilen und
entsprechendem Montagewerkzeug bestlckt.
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o Einzelteile werden soweit vormontiert, dass eine Montage der vormontierten
Baugruppe am Sitz noch mdglich ist (Abstimmung mit dem Montageplaner
erforderlich).

Eventuell Verpackungsmaterial zum Schutz der Oberflache angeben.

o Vormontagebaugruppen aus der Serienfertigung mit Einzelteil komplettieren.
Teile je nach Erfordernis zum Schutz einzeln verpacken.
Es ist auch mdglich, eine Vormontagebaugruppe aus der Serienfertigung in die
Baugruppe einzubinden, wenn dies erforderlich bzw. mdglich ist.

o Vormontagebaugruppe aus der Serienfertigung direkt der Ersatzteilbaugruppe
beilegen.
Lose Kleinteile, die nicht vormontiert werden kénnen oder fir eine endgtiltige Montage
am Sitz benotigt werden, werden separat im PE-Beutel verpackt und beigelegt.

o Verpackung (Verpackungsart) und Anbringung des Typenschildes dokumentieren.

o Anzugsmomente (Schrifthéhe 3,5 mm) direkt unter der Sachnummer
(Schrifthéhe 5 mm) angeben.
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9 Kleinteile flr Ersatzteilbaugruppen

Bei Bedarf von Kleinteilen, die in der Ersatzteil-Ubersichtszeichnung nicht detailliert spezifizierbar sind
(z.B. spezifische GRAMMER Bauteile) und somit vom Kunden nicht auf dem freien Markt besorgt
werden kdnnen, werden je Ersatzteilbaugruppe sinnvolle Kleinteilesétze festgelegt.

Diese Kleinteilesatze werden nur mit Positionsnummer unter der Hauptpositionsnummer der
Ersatzteilbaugruppe geschrieben. Zur Kennzeichnung, dass es sich bei dieser Position um den
jeweiligen Kleinteilesatz handelt, wird vor diese Position ein ,Stern“ gesetzt.

Zu dieser Kennzeichnung gibt es im Bildteil der Ersatzteilzeichnung eine entsprechende Ful3note
(Katalogelement aus Catia).

In der Ersatzteilliste werden die Nummern der jeweiligen Kleinteilesatze aufgefihrt.
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9.1 Beispiel fur die Festlegung der Kleinteilesatze

Bei Bestellung von Position 1 werden mit dem Riickenpolster kpl. alle zur Montage notwendigen
Kleinteile mitgeliefert.

Falls nur eines oder mehrere der Kleinteile bendtigt werden und hierzu nicht der komplette Riicken
gekauft werden muss, wird Position 30 als Kleinteilesatz fur den Rucken angeboten.

Wenn der Kunde sich die Einzelteile selbst auf dem freien Markt beschaffen will (in der Regel sind
dies Normteile), so erfolgt die Identifizierung anhand der Ersatzteil-Ubersichtszeichnung.

I El I L r I i I ry

Sammelzeichnung
COLLECTIVE DRAWING.
Zutreffende Positionen
sighe Ersatzteilliste!

T CORRESPONDING POSITIONS
SEE SPARE PARTS LIST!
Standiever: 13.10,14

Pos. 1 = Hauptbaugruppe
Ruckenpolster kpl.
Pos. 30 = Kleinteilesatz fur Pos. 1
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g
/

2414, 39)

31 |

FuR3note fur Kennzeichnung der
Positionierung der Kleinteilesatze
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o
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9.2 Bestandteile von Kleinteilesatzen/Lieferumfang

e Grammer spezifische Teile
Alle GRAMMER spezifischen Teile sind Bestandteile von Kleinteilesatzen (siehe z.B. Position 2).

¢ Normteile
Normteile kénnen anhand der genauen DIN EN ISO Norm Angabe in der Zeichnung identifiziert
werden und somit vom Kunden auf dem freien Markt besorgt werden. Diese Teile sind daher nicht
unbedingt Bestandteil des Kleinteilesatzes. Dies muss von Fall zu Fall entschieden werden (siehe
z.B. Position 4).

e Normahnliche Teile
Normahnliche Teile missen im Kleinteilesatz enthalten sein da der Kunde diese auf dem freien
Markt nicht erwerben kann (siehe z.B. Position 5)

e Problemteile
Gibt es Problemteile, die bei Reparaturen in jedem Fall getauscht werden sollen, missen diese
ebenfalls Bestandteil des Kleinteilesatzes sein (siehe z.B. Position 3).

Kritisches Merknal Sicherheitsrelevanz:
{ cc

Festlegung durch gesetzliche Vorschrift, Kunde oder internsr Risikobewsrtung [
GRITICAL CHARAGTERISTICS GAPETY: DEFINITION BY LEGAL REGUIREUENTS, CUSTOMER 08 INTERNAL RISK EVALIATION

Signitikantes uerknal (Passung oder Funktion):
2 SC  Festlegung durch Kunde oder interner Risikobewsrtung

= @/ MS5Qebend 15t der deUtsche TExt | Gy ToE dEhss LAMAWIE VERSION OF THIS TEIT Sl BF SDINS |-

01312 X-01|27.11.08|_OK_| JUGH [04.12.08|

TYPENSCHILD 1 mit B mmwe | we Poelemr] W
TYPE PLATE - — e -
PE-BEUTEL 1 fuer Verpackung
. PEBAG FOR PACKING [
MONTAGEHINWEIS 1 / Letzte pos. st pos.:
FIT-UP INDICATION = T S r.. =
ABDECKKAPPE / ! / EZ
6 COVER CAP 1 PE 1 ol v o
f| [ 5 |SECHSKANTMUTTERM.FLANSCH| MB-8 aehnlich/snaiar DIN EN 1661 newe = | pem— £
. e e I
Tabelle des Lieferumfangs [—> | SECHsKANTUTTER p P iy -
M | 3 | SCHENKELFEDER DELTA SEAL 1 / T - RUECKENLAGER RE.KPL. =&
LEG SPRING DELTABEAL _;"_ﬁ R JocA BACKREST BEARING RS.CPL. Py
2 BUCHSE 1 ] o s | 2611 08 | W
BusHNG — T
F 1 SECHSKANTSCHRAUBE 1 1SO 4017-M8x50-8.8-MK 28x1,25 o |
3 M N Al . ) ot
o oo e | e e et | | @RAGINIER 1187961
reres s Toreea var mmacamsn
i T z T 3 T T T s T o e 2 8 1 et v T et
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9.3 Ersatzteilzeichnung mit Ersatzteil-Montagezeichnung

e Blatt 1 (siehe Bild 10.3.1) der Ersatzteilzeichnung

Das Blatt 1 ist gekennzeichnet durch Zeichnungsart ,,EZ*.
Auf Blatt 1 wird die Ersatzteilbaugruppe angezeicht.

Nur das Blatt 1 wird an den Kunden weitergegeben.

TYPENSCHILD
TYPE PLATE

PE-BEUTEL
]

1

1

f ; -
{ VERSTELL!

f ABISTWENT SLIDE KIT GPL.

ETTUN
| sy tsmucTion
2 BEISCHIENE
SLI0E pALL

1 VERSTELLSCHIENE 1 -
ASTUENT .1

Pos. Benennung Menge |Norm/Abnessung/Werkstoff/Bem. =
. e bt SRADNER 1046278

]

T B T 7 1
Bild 9.3.1

e Blatt 2 (siehe Bild 9.3.2) der Ersatzteilzeichnung

Das Blatt 2 ist gekennzeichnet durch die Zeichnungsart ,,EM*“.

Dieses Blatt 2 wird nur intern fur die Vormontage der einzelnen Komponenten verwendet.

Es sind alle Einzelteile der Ersatzteilbaugruppe dargestellt. Ebneso werden wichtige Daten,
welche fur die Montage der Einzelteile bendtigt werden, z.B. Drehmomente, auf diesem Blatt 2
angegeben.

Das Blatt 2 wird nicht an den Kunden weitergegeben.

1 L I G I 5 i 5 L ‘ z I

e

1046278

Bild 9.3.2
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9.4 Weitergabe der Ersatzteilibersichtszeichnung bzw. der Ersatzteil-
Montagezeichnung

o Die Ersatzteilubersichtszeichnung ist wie die Ersatzteil-Gesamtubersichtszeichnung Bestandteil
der Unterlagen, die dem Kunden zur Verfligung gestellt werden miissen.

e Einzelteilnummern der Ersatzteilbaugruppen dirfen nicht an den Kunden tbermittelt werden.
Somit darf das Blatt 2, die Ersatzteilmontagezeichnung (,EM*“) NICHT an den Kunden
weitergeleitet werden!

Zu diesem Zweck sind die Zugriffsberechtigungen fur Blatt 1 bzw. Blatt 2 im SAP-DVS
unterschiedlich geregelt.

Bei diesen Zeichnungsarten unterscheiden sich die Viewing-Rechte bzw. die Exportierfunktion
zwischen den Fachbereichen.

Folgende SAP-DVS Rollen existieren:
o Zugriff auf Blatt 1 im SAP - Ubersichtszeichnung - “Standard”

o Zugriff auf Blatt 2 im SAP - Ersatzteilmontagezeichnung - “Keine
Berechtigung fur Abeilung Vertrieb”

Die Angabe des korrekten Dokumententyps bei der Zeichnungserstellung ist daher sehr
wichtig.

Uber diese Angabe erfolgt wie oben beschrieben eine Dokumenten- und Rechteverwaltung im
SAP!
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10 Erstellen von 3D-Baugruppen fir Ersatzteilzeichnungen

10.1 Sitzoberteile, Sitzfederungen, Gesamtsitze

10.1.1 Schritt 1

BT sot Smorfeam Ele  Edit  View et Took  Anslyze  Window

Help

¢oRASERE 0 R S8 0 Qaes=an® w8 v lepraa i o=

REF_1248300 ( REF_1248300a a )
143338 ( 143338 b b EJOTSCHRAUBE SP. )
)0025 ( 200025 k k TYPENSCHILD )

A& ?x oo

- S 1250622 (1250622 b b ET_BG LUFTFEDER KPL. )

Offroad

Author / Datum: Bettina Kaiser / 17.07.2019

T_015_008_Schulungsunterlage_Ersatzteilzeichnungen.docx
Version: 003 - 07.10.2019

Seite 34/ 42




10.1.2 Schritt 2
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Die Szenen der Ersatzteil-/ETX-Baugruppen in der Zeichnung platzieren, eventuell den Mal3stab
andern. Die Verknlpfungen der ISO Ansicht durch die Funktion “Isolieren” 16schen.
Die Ansicht muss mit der Sachnummer der ET-/ETX-Baugruppe benannt werden.

Center graph
Reframe On

M@ ? XOI0

I Properties
Delete

Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V

Alt+Enter
Del

3
E’g Selection Sets... Ctrl+G

R & Selection Sets Ctrl+Shift+G
E 150 object ~  Definition...
@ Force Pick Mode
& ) e e
[ Life Cycle ¥ Add View Name
e ﬁ% Impact Analysis Bestore Properties

i Hide/Show KP_Space
| :

Activate View
=, Query Object Links... 3D Clipping »
View Positioning v Meodify Projection Plane
Q Synchronize View Definition
’é Overload Properties
# Add Callout
Q§> Madify Links
.c Apply Links Te
@ Generative View Style »
%:' Reorder...
/

e Benennung der Ansicht:
“Pos.-Nr._Sachnummer_ETX”

Bei mehreren Varianten (“SZ”) mit gleicher Positionsnummer kdnnen die Ansichten auch gleich
benannt werden (z.B. “01_1389588_ETX").

e Benennung der 3D-Daten:

Sachnummer: Sachnummer_ETX

e Benennung; ETX_Pos.Nr. (freiwillige Angabe, zur besseren Zuordnung allerdings

empfehlenswert)

Hinweis:

Eine ETX-Baugruppe wird nur erzeugt, wenn die Ansicht nicht aus einem vorhandenen Ersatzteil-Kit

verwendet werden kann.
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11 Struktur der Ersatzteilzeichnungen/ -unterlagen in SmarTeam

111

Struktur der Sitz-Oberteile, Sitz-Federungen und Gesamtsitze

Struktur/Aufbau bei Truck
und Offroad identisch!

T

[~ 13e
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H 24*

h 23*

R—— =z

22*

[EIER

BOEE
Ersatzteilzeichnung
PARE FARTS [RAMHG
MSGO7EAC-0
Sammelzsichnung
COLLECTIVE DRAWING
Zureflende Positionen
siethis Ersatzieilliste!
CORESPONDING POSTIONS
SEE EPAIRE PAINTE LET!
Stand ¢LEvEL s

(N

7 33 .
. " .

ERER] & aé/@

Foa
S FCTI COMPTRER T FIAOAR MEWATETIH EACEETE
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Offroad: Truck:
= g’% MREHEACDMERSATZIELZEICHNLNG REEDERUNGIKELS || pthy -5 MSG115-333DAF04 5 a ERSATZTEIZEICHNUNG FSITZKPL 0 o
Il I G ERE RN G S0 MSGT15933DAF-04 & ERSATZTEILZEICHNUNG FSITZKF ————
}jI:I Zeichnungskatalog b File Edi File Edit
X, ! ¥ Q
— L7 £
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11.2  Struktur der STU-Baugruppen (Truck)

Die fur eine Baugruppe/Komplettsitz nétigen STU-BG ergeben dessen Stiickliste.

Die Parts einer STU-Baugruppe missen nicht platziert werden, sollten aber erkennbar sein (ggf.
verschieben im 3D).

Es dirfen nur Teile mit siebenstelligen Sachnummern verbaut werden.

Eine Zeichnungsableitung (als Teilezeichnung etc.) der STU-BG ist nicht erlaubt.

Benennung: Zunéachst “STU-BG”, danach darf die Benennung direkt aus Abklrzungen (z.B. “ABD
LIl. DAF”, “BED RE. SAS NSV” etc.) zusammengesetzt werden.
Die Gibliche Regelung, dass die erste Benennung ausgeschrieben sein muss entféllt hier!

Beispiel: “STU-BG SNV.RE.”

11.3  Struktur der ET-Baugruppen (ET_BG Name)

Diese ET_BG werden soweit mdglich nur aus STU-BG-Baugruppen aufgebaut

Die STU-BG in der ET_BG mussen nicht zwangslaufig platziert werden. Es ist ausreichend wenn
die STU-BG so verschoben werden, dass sie erkennbar sind.

Eine Zeichnungsableitung (als Teilezeichnung etc.) der ET_BG ist nicht erlaubt.

Sachnummer: siebenstellig

Benennung: Zunachst “EG_BG”, danach darf die Benennung direkt aus Abklrzungen
zusammengesetzt werden.

Die Ubliche Regelung, dass die erste Benennung ausgeschrieben sein muss entfallt hier!

Beispiel: “ET_BG FED.LI.KPL.”
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11.4  Struktur der ET-Baugruppen Produktbereich TRUCK

e Diese Baugruppen werden vorwiegend aus ET Baugruppen aufgebaut. Auch die teilweise
Verwendung von siebenstelligen Sachnummern ist erlaubt.
ET_Baugruppen missen immer auf einer Zeichnung abgeleitet werden. Daflir miissen die
einzelnen Baugruppen und Bauteile jedoch nicht zwangslaufig platziert werden, es ist
ausreichend, wenn sie in einer Szene anndhernd richtig positioniert werden.

e Sachnummer: siebenstellig

e Benennung: Zunachst “ET_”, dann muss die erste Benennung ausgeschrieben werden, weitere
Benennungen folgen als Abkirzungen.

Es gilt hier die Ubliche Regelung zur korrekten Benennung!

Beispiel: “ET_RUECKEN LI.KPL.”

1 | 2 3 I ] 5 | s 7 I s
MONTAGEANLEITUNG 1 ! i
ASSEMBLY INSTRUGTION
PE-BEUTEL 1 fuer Verpackung /
A PEBAG A
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11,5 Schaubild Struktur und Aufbau der STU-BG-, ET_BG- und
ET_Baugruppen im Produktbereich Truck

ET BG
Name

ET_Name

Einzelteile

o)

" STU-BG | fz N
Name

STU-BG
Name

' Einzelteile

STU-BG
Name

STU-BG

| Name

Siehe auch Bild 11.5.1
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E _1#;1 1288576 c c ET_ RUECKEN LI.KPL.
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1222923 a aEJOTSCHRAUBE SPIRALFORM TP.
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Bild 11.5.1
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11.6  Schaubild Struktur und Aufbau der ET_Baugruppen im Produktbereich

Offroad
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12 Mitgeltende Unterlagen

13 Aenderungen

07/2019
Kapitel 7 NEU
Punkt 4.1
Punkt 4.9
Punkt 5.1
Punkt 6.1
Punkt 6.3
Punkt 6.4

09/2019
Kapitel 5.1 Teilweiser Entfall der Aufzahlungen

e Kapitel 4 NEU, dadurch nachfolgend neue Aufzéhlungen / Verweise

e Entfall urspringliches Kapitel 6 — Beispielzeichnungen, dadurch neue Aufzahlungen / Verweise

e Punkt 5.6
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