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Durchgängigkeit der Zeichnungen speziell bei TLD

für den Umgang im VW-Konzern

Technische Leitlinie Dokumentation

Ersetzt fließend die bisherigen D-Merkmale
im VW-Konzern

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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Nummernsystem

TLD 812 025 V7

8 Hauptgruppe
12 Untergruppe
025 Fortlaufende Nummer

V Marke

7 Fahrzeugtyp    
1 Pkw 
7 Nfz
8 MPV

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

TLD-Blätter von VW

Technische Leitlinie Dokumentation

TLD ist nicht eigenständig gültig.

Wie Normen und andere Spezifikationen muss das TLD auf der 
Zeichnung genannt sein, damit es gültig wird.

Besondere Merkmale  
Aufbewahrungsfristen verlängert 
Nachweis des Merkmals durch Fähigkeits- oder 100%-Prüfung
Jährliche Requalifikation statt je nach OEM 3-5 jährig
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Archivierung der TLD-Blätter

TLD‘s werden behandelt wie VW-Kundenspezifikationen.

Archivierung unter Original-VW-Nummer im SAP-DVS. 

Jeder Konstrukteur & PE, der auf seiner Zeichnung T LD‘s angibt, ist 
verantwortlich für die Beschaffung und Weiterleitun g an die 
Normenstelle (veronika.heimler@grammer.com ).

Zugriff im SAP über ZCV04, Dokumentenart SPZ
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Durchgängigkeit von der ZB-Zeichnung

zu den Einzelteil-Zeichnungen

TLD-Merkmale müssen von der ZB-Zeichnung bis auf die Ebene 
heruntergebrochen werden, auf der das Merkmal erzeugt wird.

3 Kategorien von Merkmalen in der ZB-Zeichnung möglich

a) Merkmal wird nach Lieferung beim Kunden erzeugt;
Betrifft Lieferumfang Grammer nicht 

b) Merkmal wird bei Grammer erzeugt;
Betrifft Liefer-Herstellumfang Grammer

c) Merkmal wird beim Lieferanten erzeugt;
Betrifft Lieferumfang Lieferant

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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a) Betrifft Lieferumfang Grammer nicht 

keine weitere Dokumentation des Merkmals

Beispiel 
Sitz ist im Fahrzeug eingerastet

kein Nachweis seitens Grammer
Hinweis Ausschluss auf ZB Zeichnung möglich
z. B.  D: die TLD xxx ist gültig, bis auf: Pos. 2

siehe Textbaustein aus der Library

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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b) Betrifft Lieferumfang Grammer auf ZB 
oder Baugruppenebene 

Dokumentation bis zu der Ebene, auf der das 
Merkmal nachgewiesen werden kann / muss

Beispiel 
Schraubmomente auf ZB-Zeichnung mit 
Kennzeichnung als D-Merkmal

Kein Verweis auf die TLD auf dem Einzelteil 
Schrauben- / Blechteil-Zeichnung

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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b) Betrifft Lieferumfang Grammer auf ZB 
oder Baugruppeneben 

Dokumentation bis zu der Ebene, auf der das 
Merkmal nachgewiesen werden kann / muss

Beispiel 
Korrektes ECE-Label am Kindersitz 
Darstellung als D-Merkmal auf ZB-Zeichnung

Keine Kennzeichnung als D-Merkmal 
auf Zeichnung des Labels

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

c)  Betrifft Lieferumfang Grammer auf 
Einzelteil-Ebene 

Dokumentation des Merkmals auf allen 
Zeichnungen vom ZB über Unterbaugruppen bis 
zum Einzelteil als D-Merkmal

Beispiel 
Brandschutz nach FMVSS302 / TL 1010 / …

- auf ZB-Zeichnung TLD als D-Merkmal

- Auf dem Einzelteil steht dann die TLD xxx als
D-Merkmal mit der Pos. 16 TL1010
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Derzeit gibt es bei Grammer 3+1 mögliche Kennzeichnungen für eine TLD auf der Zeichnung.

1. Die TLD ist in vollem Umfang gültig.

2. Die TLD ist bis auf die ausgeschlossenen Positionen 
gültig.

3. Die TLD ist nur für die explizit aufgeführten Positionen 
gültig.

Die betreffende Position muss kurz beschrieben werden,
optional betreffende Norm beschreiben, ausser die TL 
1010;  sie muss immer beschrieben werden.

Anzugsmomente und Kräfte müssen eingetragen werden, 
wenn sie noch nicht auf der Zeichnung stehen.

4. Nicht alle Bauteile sind in der TLD beschrieben, aber die 
Brennbarkeit muss trotzdem nachgewiesen werden.
Kann nie allein, sondern immer nur in Verbindung mit einer 
TLD auf der Zeichnung stehen.
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Erlaubte Schreibweise auf der Grammer Zeichnung � wie im VW Dokument mit Leerzeichen ohne Punkte

TLD XXX YYY ZZ richtig
TLD XXXYYYZZ falsch
TLD.XXX.YYY.ZZ falsch

Als Basis dürfen nur vordefinierte Textbausteine aus der Library genommen werden.
Q:\catiabibliothek\LIBRARYS\GRAMMER\2D\GAG_AUTOMOTIVE_LIBRARY.catalog 
D_Merkmale/D_CHARACTERISTICS

Die angezogene TLD muss im SAP hinterlegt sein.

Tipp: Damit nicht jeder CAD 
Konstrukteur die TLD-Einträge neu 
erfinden muss, werden sie auf der 

VCxyz gesammelt.
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• bei dieser Zeichnung ist keine TLD angezogen
• nur die Brennbarkeit ist ein D-Kennzeichen

• bei dieser Zeichnung ist eine TLD angezogen

• zusätzlich müssen die nicht in der TLD beschriebenen Teile 
nach TL 1010 geprüft werden

• bei dieser Zeichnung sind 2 TLD´s angezogen

• zusätzlich müssen die nicht in der TLD beschriebenen Teile 
nach TL 1010 geprüft werden

• darf nie allein auf der Zeichnung stehen

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Die Zählweise der D-Merkmale auf den Zeichnungen: 
• pro TLD wird ein D-Merkmal im Schriftfeld gezählt
• andere D-Merkmale zählen auch als 1 im Schriftfeld
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Zeichnungseintrag auf der 
Kundenzeichnung

TLD 811 045 V1 und TL 1010 sind auf der Kundenzeichnung eingetragen

keine 
Auflistung 
der 
Unterlagen 
im Grammer 
Bereich

keine Überbalkung
(ist bei Grammer nicht relevant)

1

2

3

richtig falsch
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Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

Zeichnungseintrag auf den betreffenden Grammer Zeichnungen
hier z. B. das Schaumteil, die Abdeckung hinten und die Haltestange mit verprägter Hülse

keine Überbalkung

keine Auflistung 
der Unterlagen

1

2

3

richtig falsch
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zusätzliche Zeichnungsformalitäten die es zu beachten gilt:

es dürfen keine D-Merkmale unter Spezifikationen im Schriftkopf eingetragen werden

TL 1010 überbalkt hat bei Grammer keine Bedeutung

jedes Merkmal immer mit Text beschreiben, es darf nie allein stehen

keine Angaben dürfen doppelt auf der Zeichnung stehen

existierende Zeichnungen bleiben unverändert, wenn sie inhaltlich richtig sind, d. h.:
• irgendwo auf der Zeichnung muss min. ein D: in Verbindung mit dem Merkmal stehen
oder
• ein „D“ in Verbindung mit dem Merkmal stehen
und
• im Schriftfeld muss min. ein D stehen

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern

bedingt richtig falsch
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Tipps für CATIA:

• Einfügen des Detail 0-Punktes genau auf dem rechten Rand
• beim neuen Zeichnungsstandard (mit 2D-Details) genau bei X=185 mm

• die TLD Details lassen sich auch problemlos in vorhandene Textfelder einfügen, da sie in der Höhe 
Faktor 5mm und in der Breite 120 mm groß sind

Durchgängigkeit Besondere Merkmale im VW-Konzern


