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1 Vorgaben

Diese Richtlinie ersetzt mit inrem Inkrafttreten alle vorhergehend giiltigen Richtlinien
zu diesem Thema.
Fur den Einsatz der neuen Vorgaben und den Entfall der vorhergehenden Richtlinie

gilt:

e Fur ,noch laufende alte Projekte” ist nach den speziell flr jenes Projekt
definierten Regeln zu verfahren.
Fehlt eine solche Regelung ganz oder teilweise, so kommt an den erforderli-
chen Stellen diese Workinstruktion zur Geltung.

e Treten Definitionsliicken auf, so ist im Zweifel an diesen Stellen nach bisheri-
gen Regeln und gelebten Methoden zu verfahren.

2 Ziele

Definition einer einheitlichen Vorgehensweise fur die Erstellung von Montagezeich-
nungen (MZ) unter Beachtung der folgenden Aspekte:

e Erstellen von erweiterten Szenen (Explosionsdarstellung) als Vorlage fur die
anschlieBend zu erzeugenden Montagezeichnung
e Grundeinstellungen der Zeichnung

Wichtige Funktionen Erweiterte Szene

Bauteile Eine Baugruppe ist erforderlich.

Besonderheiten keine

Voraussetzungen Grundkenntnisse in Catia V5 und in
Zeichnungserstellung in Catia V5

3 Rechtliche Hinweise

Copyright © Fa. GRAMMER AG
GRAMMER AG

Postfach 1454

D-92204 Amberg

Nachdruck, Vervielfaltigung oder Ubersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftli-
che Genehmigung durch die Firma GRAMMER AG nicht erlaubt.

Amberg, Februar 2019
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4 Ablaufschema
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5 Baugruppe_ MZ erstellen, Erzeugen einer Szene

Funktionsbaugruppe FB_XXXXXXX (FB_siebenstellige Sachnummer) erstellen und
alle zu montierenden Bauteile einfligen.

Baugruppe XXXXXXX_MZ (siebenstellige Sachnummer_MZ) erzeugen.
Hier werden alle Schnittstellenelemente und die erstellte Funktionsbaugruppe ein-
geflugt.

Eine Baugruppe XXXXXXX_MZ wird erstellt um die Montageposition genau
darzustellen und zu erklaren, und somit die Montage an der richtigen Stelle
sicherzustellen.

Uber den Button ,Enhanced Scene* 2 eine Szene erstellen.

Im neuen Fenster wird der Name der Szene automatisch vergeben. Beim Abwahlen
kann manuell eine Benennung eingefiigt werden. Beim Uberlastungsmodus
(Overload Mode) muss ,Partial“ markiert werden, um bei einer Anderung auch einen
Austausch der Bauteile innerhalb der Szene zu gewahrleisten. Bei ,Full* wird die
Szene bei Anderungen in der Baugruppe nicht aktualisiert.

Enhanced Scene [ —

Mit Bestatigen durch OK o6ffnet sich die Szene
Defeneion (erkennbar am grtinen Hintergrund). Dabei
erscheint eine neue szenenspezifische
Funktionsleiste:

4 Automatic naming | LIEI
Enhanced Scenes

Overload Mode: Lo ]‘l;ﬂ ik £y I

@ Partial O Full

1 @ Cancel I

Name:
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5.1 Beschreibung der Funktionsleiste fur Szene
e ,Explode” Baugruppe in der Szene zerlegen,
"% die Anderungen wirken sich nicht auf das
Modell aus.
¢ ,Save Viewpoint* Eﬁ Ansicht in der Szene sichern.

Ist diese Funktion betatigt worden, wird beim
Aktivieren der Szene immer die gleiche An-
sicht gezeigt.

e ,Apply Scene on Assembly*“ ﬂ Die Anderungen, die in der Szene

— vorgenommen worden sind, werden in der
Baugruppe ebenfalls angewendet.

e ,Apply Assembly on Scene ﬁ Die Anderungen in der Baugruppe werden
o auf die Szene tbernommen.
Dies kann auch dazu genutzt werden, um
eine Anderung der Szene riickgangig zu ma-
chen und mit dem Modell abzugleichen.

e Exit Scene” tla l Szene verlassen.
Durch Anwéhlen der Szene im Strukturbaum
wird diese wieder aktiv.

5.2 Explosionsdarstellung erstellen (Bauteile verschieben)

e Verschiebung der Bauteile (Grob-Positionierung)

e Kompass am roten Punkt selektieren,
zum Teil ziehen und dort loslassen.

e Kompass ist aktiv, wenn er griin dargestellt ist
und ein oder mehrere Bauteile selektiert sind.
Nur dann konnen Bauteile verschoben werden.

e Mehrere Teile kdnnen gleichzeitig bewegt werden,
wenn sie bei gedrickter Strg-Taste ausgewahlt
werden (im Stammbaum oder 3D).

3D Kompass

Bauteile sind mit Kompass verschoben worden
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6 Zeichnungserstellung der Montagezeichnungen in CatiaV5

6.1 Zeichnungsstandard einstellen

Standard

AZ ML GAG MO - I

Sheet Style
a1 150 A I

Format AL [5U
Paper size = 594 x 841 mm
Global scale = 1:1

O

@ Landscape

Background
Insert Background View... I

Apply t0: | Al cheets

@ ok | @ cancel]

Page Setup L ? i&]

In der Zeichnung tber

.File — Page Setup“ die Grundeinstellungen
anpassen. Als Zeichnungsstandard muss
AZ MZ_GAG_V1 0 gewahlt werden.

Nach Festlegung der entsprechenden
BlattgroRe stehen in diesem Zeichnungs-
Standard entsprechende Linienstarken und
Texthohen zur Verfligung.
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Profilkarte ausfillen

Additional Info
Details
Revisien CATIA Drawing {3
site Info
Part Number 1438247
oFM FDM Revigion b b Index State  Freigabe -
DEX State -
Title GR FB_LAENGSENSTELLUNG
Title EN FA_FORE AND AFT ADJUSTHMENT
Additional GR
Additional EN
Semifinished Part -
Waterial 1
Standard Designation I
Dimension Standard i
Product Range Fahrersitz » Modific. Mo.  T05-087-4H
Wodification Text Teile getauscht/PARTS SWITCHED
Theoretic Weight 22599 kg
Measured Weight 0 kg
Volume 0.000 o’
Source CATIAWE -
Specifications 1
Specifications 2
Specifications 3
I Doc. Type Mz bounting Drawing - I
Orientation Querformat -
Size A2 -
Jscale ! 1
Shests 1
e Zeichnungsart: MZ
e Werkstoff: /
e Malistab: /
e Freimafitoleranzen: /

General

Additional Info

Details

Revision

Site Info

0EM
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CATIA Drawing {3

Standardization class

Leading CAD Syst

Comment

SAP Material Type

Base Quantity Unit

Customer/Supplier

Customer/Supplier

em

HALB
ST

Dwg.Nr.

V| General Tolerance

[

Section

Suhatitute for

Mit ,Run Skript 01“ E wird der Schriftkopf automatisch befllt.
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6.3 Zeichnungsansicht erzeugen

e 5 Eﬁ'ﬂln
e In der Zeichnung das Icon ,Isometric View*
selektieren und danach in die Baugruppe wechseln.

e Szene anklicken und unter REF_XXXXXXX_MZ der Baugruppe die
Veroffentlichung ,Origin® selektieren.

e Szene wird in die Zeichnung projiziert.

A

“Publications

X¥-Plane

Crigin

o Plane (X-Axis = Driving Direction)

absolute A
'ﬁlﬁ 1436247 ( 1436247 a a FE_LAENGSEINSTELLUNG )
'ﬁiﬁ- 1156310 ( 1156310 f f FEDERUMGS-UT.EL. SCHWARY

onstraints

ns

XPLODED WIEW
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6.4 Andern der Linienstarken

Da bei den Montagezeichnungen neben den Bauteilen auch Schnittstellenteile ange-
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zeigt werden, kommen unterschiedliche Linienstarken zum Einsatz.

Characteristics 8 A&hﬂ- )
Element Cut Use HiddenLlines Color Line Type Thickness Visibility *
1090600 (1090600 aa SE.. yes yes no Black 1 4 shown ||| P I
138664 (138664 b b HEBE... yes yes no Black 1 4 shown
139130 (139130 a a ACH... yes yes no Black 1 4 shown | Recet |
1077406 (1077406 c cSE.. yes yes no Black 1 4 shown
138928 (138928 | I GRIFF ... yes yes no Black 1 4 shown
139130 (139130 aa ACH... yes yes no Black 1 4 shown
1091357 _P04 (1091357 P.. yes yes no Black 1 4 shown
1091357_P03 (1091357 P.. yes yes no Black 1 4 shown I
1091357 _P01 (1091357 P.. yes yes no Black 1 4 shown =
4 n »
OK Appl Close
- . ) .| 2 Apply | |
Editor 7=

= Cut in section views
d Use when projecting  'd Shown
Graphic Properties

-

w42 (0,

[] Represented with hidden lines

@ 0K | @ cancel|

.

6.5 Linienstarken / SchriftgrofRen 3.5 mm -

'
Linienstarken: T
Bauteile 0.50 mm < s '
Schnittstellenteile 0.18 mm 0.18 mm P .
Achsen 0.18 mm - e
Linientyp 4 Trazs o 2>

| < 7 % B I
SchriftgréRen: 0.18 mm | = i
e Sachnummern 5.0 mm | e i -
e Positionsnummern 7.0 mm ' .
e Anzugsmomente 3.5mm Linientyp 4 !
e Texte deutsch 5.0 mm L
e Texte englisch 3.5mm
IIQSSO?/EI

Texte in Zeichnungen werden in
Deutsch und Englisch angegeben.

Ansichtsrahmen aktivieren, mit rechter

Maustaste am Rahmen klicken,
.1ISO objekt — Overload Properties®.

Das Fenster ,Characteristics“ wird ge-

offnet.

Die zu andernden Teile in der Zeich-
nung anwahlen. Selektierte Teile
werden in der Tabelle angezeigt, wo
sie erneut markiert werden mussen.
Mit dem Button ,Edit* 6ffnet sich das
,Editor” - Fenster, in dem die Eigen-
schaften der Teile gedndert werden
kénnen.

122848

~
R 1202500
T

Die Texthohen bleiben unabhéangig b
vom Zeichnungsformat gleich grof3.
Symboel chen
Srart, un, 20" gearent 5mm
3.5 mm
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6.6 Automatisches Generieren von Teilnummern und Achsen

T ~ %% ® o[ Die Einzelteilsachnummern werde“n gutomagisch mit dem
Befehl ,Text Template Placement” hinzugefugt.

Jedem Teil muss eine Sachnummer zugewiesen werden (mind. mit Linie). Anzugs-
momente werden direkt unterhalb der Sachnummer geschrieben, deshalb entfallt die
Anzugsmomentlegende.

Place Text Template B 2= Bejm erstmaligen Verwenden wird der Textvor-
Q\catiabibliothek\LIBRARYS\GRAMMER\2D\MZ_TEILENUMMEF q33 | |agenkata|og ausgewé_hn:

Teilenummmer/PART NUMBER

Produktnummer/PRODUCT NUMBER

Q:\catiabibliothek\LIBRARYS\GRAMMER\
2D\MZ_TEILENUMMER_ERZEUGEN.catalog

Clear selection I
o

Nach dem Anklicken eines Bauteils erscheint im Fenster die Auswahl Teilenummer
und Produktnummer. Immer nur die Teilenummer auswéahlen! Zu beachten ist, dass
vorher am Teil eine Kante angewahlt wird, da die Auswahl einer Flache nicht funktio-
niert.

Bei Baugruppen kann der Befehl nicht angewendet werden, die Baugruppennummer
muss manuell eingetippt werden.

Die Sachnummer liegt oberhalb der Bezugslinie und endet ohne Symbolform.

Die Achsen werden mit dem Befehl ,Arrow* = erzeugt. Damit der Pfeil zu einer
Achse wird, muss an der Linie mit der rechten Maustaste an ein gelbes Viereck ge-
klickt werden, bei ,Symbol Shape“ No Symbol und in der unteren Leiste Linientyp 4
eingestellt werden.

Der Pfeil wird verwendet, damit Unterbrechungen, Unterbrechungspunkte hinzuge-
fugt werden kdénnen und die Achse leicht zu @ndern ist.

Vorher nur ein einfacher Pfeil: Nachher Achse mit Unterbrechung
und Unterbrechungspunkt

Add a Breakpoint S

Add an Interruption
| -

Symbol Shape | Nesymbol ] -
.

-
Add Extremity Link 1 Open Arrow
et & Transparent Arrow |
. o

|-o-"'FF
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6.7 Zeichnungskatalog

Catalog BrowsenW:\Work\Zeichnungskatalog.catalog

Current: MZ Montagezeichnungen/ASSEMBLY DRAWINGS

& Aus dem Katalog, Ordner MZ kdnnen Legen-
den, Lochbilder, Symbole und Texte in eine View
eingeflgt werden.

Folgendes Katalogelement muss in jeder

Montagezeichnung in eine View eingefugtund Montagefolge laut Arbeitsplan

: , ASSEMBLY SEQUENCE ACCORDING TO SCHEDULE
oberhalb des Schriftkopfes platziert werden:

7 Ubersicht der unterschiedlichen Zeichnungsausfithrungen
7.1 Montagezeichnungen

sind Zusammenstellungen von Einzelteilen/Baugruppen als Montagehilfe fur die
Fertigung.

e Sachnummer Zeichnung: 1234567

e Sachnummer Objekt: 1234567_MZ
e Benennung:

e Zeichnungsart: MZ

e SAP-Materialart: ZCHN

Beispielnummer: 1431896

T T
Kablverlegung

ohne Steckdase AL
s L Einbausituation Kabelverlegung

el
TTIGAT FICHET AL BSTULLATTION BITUATIOH CABLE LAYEW)
v ———r

(1128581)

Ay

scnwinge
se1ssm

an
Steusrung
ipsan

Anscnluss
Stouarung

covnoL
COMELTIN

S

(1129581)

1431896
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7.2 Sammelzeichnungen fur Montagezeichnungen

sind Sammlungen von Montagebaugruppen. Die Zeichnungsart bleibt MZ, da in der
Fertigung keine SZ verwendet werden kénnen, weil im SAP die Masken fir MZ ange-
legt sind. Falls bendtigt, kann ein Sammelzeichnungsobjekt mit der gleichen Nummer
wie die Zeichnung (XXXXXXX_MZ) angelegt werden. Der Rest der Objektnummern
unterscheidet sich von der Zeichnungsnummer.

e Sachnummer Zeichnung: 1234567

e Sachnummer Objekt: 1111111 MZ, 1111112 MZ, ...
e Benennung:

e Zeichnungsart: MZ

e SAP-Materialart: ZCHN

Beispielnummer: 1199294

T T = B T = T
| BS-aktiv/fuer aktive Klimatisierung Ruecken nit Verstaerkungsrohr
1 CTIVE CONLIMG #UR WACKAEST NITH MEINPONCEMENT Tt

| | vormontage/Variante |1 Kompressor/Sachnunmer (g Griff-Farbe/sachounner | Synbol |

| ALY TYVE |1 TOUPRFSSOR (PART MAIER | \e/ GAIP-COLRIPART Wace| s |

I 1199290 | 12v/1033055 graufeer 1300450 A |

| 1199291 | 24V/1033956. grau/wmer 1390450 A | @ D;uckf;ger auchtchur Ansehlussstueck
1 T T T 1 obare asa montiaren

1 | & | i MWETER UPSER BLTSTER
| 1zaneTe | 12V/1033855 sohwarz mas 1380455 Ll |

| | | |

| 1320611 | 12v/1033055 verkehragrau /mreie ee 1380458 B | @

|s | 1 1 |

Alle Schlauchenden am Ventil
| Y und Kompressor

|e Y mit Druckfeder

1 Ry sChuUetzen (KNiCKSChUtz)

1 % HE YALVE

> bruckfedarn am

Konpressar/ventil . LWU
. | 50 montiersn!
| s
4 | Ly 1] in
. AGEEELY BEDUENCE AGCORD]

1293418
WL q3tezas
1318345

\ 11681412
. Schlavch fuer
", Kompressor
"

,
%, Kabel Zum Ventil
. GABLE T WALVE
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7.3 Zeichnungen von Funktionsbaugruppen

sind Zusammenstellungen von Einzelteilen/Baugruppen als Montagehilfe fir die
Fertigung. Ggf. wird die Funktionsbaugruppennummer neben dem Schriftfeld
angegeben. Der Konstrukteur entscheidet, ob eine Funktionsbaugruppe notwendig
ist. Falls angrenzende Anbauteile zur Darstellung bendétigt werden, werden diese in
eine Baugruppe (1234567_MZ) mit der Funktionsbaugruppennummer zusammen-
gefugt. Anbauteile sind in Strichstarke 0.18mm darzustellen. Die Funktionsbaugrup-
penobjekte konnen eine doppelte Verwendung in Zeichnungen haben (in Funktions-
baugruppenzeichnung und in Sammelzeichnung fur Funktionsbaugruppen). Die
Zeichnung hat die gleiche Nummer wie die Funktionsbaugruppe.

e Sachnummer Zeichnung: 1234567

e Sachnummer Funktionsbaugruppe: 1234567

e Sachnummer mit Anbauteilen: 1234567 _MZ
e Benennung: FB_..........

e Zeichnungsart: MZ

e SAP-Materialart: HALB

Beispielnummer: 1420178

LN

Ausbrechen fuer Freisparung AL
.’BHE’K OUT FOR CUTOUT ARMAEST

1414593 ¥

Montagefolge laut Arbeitsplan o

Sl
T

Oberflaeche fettfrei
SURFACE FAT FREE

Sasigubera iat

- Daempfer
T DAMPER

/ \.\\ " - 8. 3 .
" 1394719 | | —| = = =

T e
FB_ ABDECKUMG F.GRIFFTRAEGER | I |
Fh_ COVER FSUFRSAT FINEILE s e

1420178

I z L E] I [l 3 I i i e v

FB-Nr. /ra-no.: 17
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7.4 Sammelzeichungen fur Funktionsbaugruppen

sind Sammlungen von Funktionsbaugruppen als Ubersicht fiir die Entwicklung. Darin
konnen die XXXXXXX_MZ-Bauguppen (mit Anbauteilen) oder die Funktionsbau-
gruppen (ohne Anbauteile) enthalten sein. Die Zeichnungsnummer unterscheidet
sich immer von den Baugruppennummern.

Es kann ggf. eine XXXXXXX_SZ-Baugruppe zur Zeichnung verknupft werden.

e Sachnummer Zeichnung: 1234567

e Sachnummer Objekt: 1111111, 1111112 oder
1111111 MZ, 1111112 MZ

e Benennung: FB_...........

e Zeichnungsart: SZ

e SAP-Materialart: ZCHN

Beispielnummer: 1240692

i

9 14505 @

¥
£ 112 emez w

Statik
Aufreller DUD
HTATIC REEL DU

T
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8 Mitgeltende Unterlagen

9 Anderungen

02/2019
Ubernahme aus Grammer Intranet
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