Q-CHECKER-SCHNELLEINSTIEG
Q-CHECKER 2.6.x fur V5 — CATIA-Oberflache

1. Prifen und Bewerten — Allgemeines
1.1. Q-CHECKER starten

Die Q-CHEckEr-Symbolleiste steht fur alle CaTiA-Dokumente
bereit.
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(® Q-CHECKER mit QT-Oberflache starten (optional)
@ Q-CHECKER mit CATIA-Oberflache starten
® Q-CHECKER-Info anzeigen
® Internes Q-CHECKER-Priifprotokoll anzeigen
® Externes Analysefenster (Analysis Viewer) starten
® Prifsiegel-Betrachter starten

Alle permanenten Markierungselemente I6schen

1.2. Prufung vorbereiten und starten

Im Q-CHECKER Startfenster:

(1) Prifumgebung @ und Priifprofil ® auswahlen.

(2) Zum Starten der Priifung den Schalter “Priiflauf starten” ®
drucken.
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Wichtigste Elemente des Startfensters:

Name und Typ des aktuellen Dokuments

Aktive Prifumgebung

Aktives Prifprofil

Name des Prifprotokolls

Benutze den Dokumentnamen als Protokollnamen
Priuflauf starten / SchlieRen

Siehe auch Kapitel 9. Erlauterung der Schalter — Startfenster.

Report: [Test_podel_Nol74__2007-07-12,CATPart

\CINCICIOION

1.3. Prufung mit Korrektur starten

(1) Umschalter ‘ “Korrigieren wahrend des Priflaufs ein-/
ausschalten” im Startfenster driicken, um das Korrigieren
entsprech. den Prufprofil-Einstellungen zu aktivieren.

(2) Um Priiffung zu starten, Schalter “Priiflauf starten” ®
driicken.

- Wahrend der Prifung werden alle im Prufprofil aktivierten

Korrekturen ausgefihrt.

1.4. Fehleranalyse

Prifergebnis wird im Q-CHECKER-Analysefenster angezeigt. —
Die Modellbewertung @ reprasentiert die Gesamtqualitat des
gepruften Dokuments.

Q-Checker [Test_Model_No174__2007-07-12.CATPart] )
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|| Model Assessment: Modified (7) >y |
Healing State: Q-Checker Healing Performed V

Used Profile: [ADMIM | Profile_for_Docu_¥2 [Model Type Mo2]]
Display Tree

@ by Criterion ) by Entity @
Fllter all
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—Healing

* Activate { also deactivated parents )
Delete @

—Check Info
ERROR: This feature is deactivated

_— @ Close I

Wichtigste Elemente des Analysefensters:

Name und Typ des Dokuments

Modellbewertung (Gesamtfehlersumme)/Korrekturstatus
(optional — Anzeige, dass Korrektur vorgenommen wurde)
Prufprofil [Modelltyp]

Aufbau des Baumes — wie wird der Baum angezeigt:
geordnet nach Kriterien oder nach Elementen

Filter — welche Elemente sollen angezeigt werden:

Alle, aufgerufen, korrekt, korrigiert, verletzt + allgemeiner
Fehler, allgemeiner Fehler

Sortiere nach — wie die Elemente/Kriterien anzeigen:
Alphabet, Gewicht, Anzahl der Unterelemente, Prioritat
Symbolleiste (fir dieses Bildschirmfoto aufgeteilt)
Analyseergebnisse (Liste der Kriterien und verletzten
Elemente)

Korrekturmdglichkeiten fiir das ausgewahlte
Kriterium/Element (falls vorhanden)

Prufinformation / Fehlermeldung
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Das Analysefenster schlieBen - Q-CHECKER schlieRen

- Siehe auch 10 Erlauterung der Schalter — Analysefenster
1.5. Modellbewertung

Die Modellbewertung und die Gesamtfehlersumme @
reprasentieren die Gesamtqualitat des gepruften Dokuments.

Jedes Prifkriterium @ ist einer Prioritatsgruppe zugeordnet
(entsprechend seiner Auswirkung auf den Prozess). Beispiel:
Prufung ausgefuhrt u. OK / Prifung nicht aufgerufen
Fehler mit Prio 3
Fehler mit Prio 2
Fehler mit Prio 1
Abbruchbedingung

Geringe Auswirkung auf Prozess
Mittlere Auswirkung auf Prozess
Starke Auswirkung auf Prozess
Schwerer Fehler, Prifungsabbruch

Kriterium konnte nicht
ordnungsgemal ausgefiihrt werden

O @e@0 @0

Allgemeine Fehler

Schalter @ “Weitere Information zum Element anzeigen”
driicken, damit Element-Information angezeigt wird.

Element Information i 2=
Path: 001_ NS_Saved_Maodel_State_A\PartBodyiSketch.5
Type: Sketch
Layer: 1000

Shove: Yes
CAA Type: PRTSkekch

Close:

Kursor “‘S) im Analysefenster tber die Modellbewertung, die
Kriterien und Elemente flihren — Zuatzinformation wird angezeigt:



ADMIN | Profile_for_Docu_¥2 [Model Type MoZ] --= Maodified(7)

Tirey Face [G-FA-TI] Body.3
Weight: 1 Weight: 1
Priority: 1 Priority: 1

Subelements: 1 Subelements: 4

1.6. Analysefenster schlie3en

Schalter ,SchlieRen” @ driicken — das Analysefenster wird
geschlossen.

Wahren des SchlieRens des Analysefensters werden
Prifbericht(e) und Prifsiegel erzeugt (je nach Einstellungen):

*.qcreport Standard-Prufprotokoll zur Anzeige im
Q-CHECKER-Analysefenster

*ixt Lesbare Textdatei, z. B. f. Dokumentation

*.html HTML-Datei zur Anzeige im Browser

*xml XML-Protokoll zum Abspeichern des

Priufergebnisses in Datenbank
XML-Protokoll fur das Externe
Analysefenster

*.qcanalysis.xml

2. Komponenten von CATProducts prifen

Q-CHECKER bietet die
CATProducts zu prufen.

Moglichkeit, Komponenten von

2.1. Die aktive Komponente prifen

Per Voreinstellung prift Q-CHECKER die aktive Komponente.
Der Infotext ,Standardmafig wird die aktive Komponente geprift*

weist darauf hin, dass diese Option aktiv ist.
_—
Q)

Run Check I @ Cancel I

Report: |MausGehaeuse‘CATProduct

4 Use document name as report nanme

| &By default the active compaonent will be checked |

Zum Starten der Prufung Schalter “Priiflauf starten” driicken.

2.2. Produktkomponenten auswéhlen

Diese Option bietet die Mdglichkeit, eine Auswahl unter den
Komponenten von Produkten zu treffen. Fir die Auswahl von zu
prifenden Komponenten gibt es zwei alternative Moglichkeiten:

(A1) Zuerst den Umschalter E .Produktkomponentenauswabhl
im CATIA-Strukturbaum® im Q-CHECKER-Startfenster driicken.

(A2) Dann im  CATIA-Strukturbaum die zu prifenden
Komponenten auswéhlen. Nutzen Sie zur Auswahl auch das
CaTiA-Kontextmen( > Option ,Auswahlmodus”.

(A3) Zum Starten der Priufung den Schalter ,Priflauf starten”
drucken.

(B1) Den Umschalter ‘ sProduktkomponenten-Auswahl-

fenster” im Q-CHECKER-Startfenster driicken, um das Produkt-
komponenten-Auswabhlfenster zu 6ffnen.

Product-component selection 7n i |

Selection options
() Root Product, only
() Only active productfpatt ...
) all products/patts ... @
() Products/parts from BOM (components must be loaded)
Select Al ] Unselect Al I

Attention:
The number of components to be checked is limitted by the available computer memory.
* For bigger strucktures or components it is recommended to check in separate steps,

@ @ oK I aCanceII

Die zu prifenden Dokumente mit den ,Auswahlgruppen®-
Optionen auswahlen

oder im Baum eine angepasste Auswahl vornehmen.
Auswahl mit OK bestatigen -> Ruckkehr zum
Startfenster.

e ©

(B2) Zum Starten der Priifung den Schalter ,Priflauf starten”
driicken.

Die gepriften Modelle werden im Dialogfeld ,Gepriifte Doku-
mente* aufgelistet.
AUSNAHME: Wenn nur eine Komponente zur Priifung ausge-
wahlt wurde, wird das Ergebnis direkt im Q-CHECKER-Analyse-
fenster angezeigt.

Checked Documents 2=l

Path | Assessment | Check Made | Status |
\Mausicehaeuse Defective Checked o
\MausizehaeuseiMaus (Maus. 1) Faulty Checked o
\Mausizehaeusei\Unterschale (Unterschale, 1) Fauley Checked o]
\Mausizehaeuse\Oberschale {Oberschale. 1) Faulty Checked o
\Mausizehaeuse\RechteTaste (RechteTaste. 1) Fauly Checked o
\Mausizehaeuse\MittlereTaste (MittlereTaste, 1) Fauly Checked n]
\MausizehaeuseilinkeTaste (LinkeTaste. 1) Faulty Checked o

Wahlen Sie ein Dokument und driicken Sie den Schalter @l
.Protokoll 6ffnen”, um ein einzelnes Protokoll im Analysefenster
zu 6ffnen.

Das Prifergebnis wird im Q-CHECKER-Analysefenster angezeigt.
- Siehe Kapitel 1.4.

Nach Schlieen des Analysefensters kommen Sie zum Fenster
~Geprifte Dokumente® zuriick.

3. Internes Prufprotokoll

Die internen Prifprotokolle werden ins gepriufte Dokument
geschrieben.

|
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Mit der Ikone “Show Q-CHECKER Internal Check Report” kann
das interne Prufprotokoll in einem eigenen Fenster geoffnet
werden.

Test_Model_Nol74__2007-07-12

@ Prifprotokoll-Ast mit der Modellbewertung (Priifprofil

[Modelltyp])
@ Kriterien mit Symbol fiir die Prioritatsgruppe (,Prio®)

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Prifprotokoll-
Ast wird das Kontextmeni fir die internen Priufprotokolle
gedffnet.



Delete check repart @

Open check report
@ Last-modifications check

@
@ Recheck @

Sork: L4
Filter L4

® Prifprotokoll I6schen

® Prifprotokoll 6ffnen (im Analysefenster)

® Neudaten-Priifung oder Nachpriifung starten (und Ergebnis
im Q-CHECKER-Analysefenster anzeigen)

® Sortieren: nach Alphabet, Gewicht, Anzahl der
Unterelemente, Prioritat

@ Filter — anzeigen: Alle, aufgerufen, korrekt, verletzt,
korrigiert + allgemeiner Fehler, allgemeiner Fehler

Siehe Kapitel 1.4.

4. Neudaten-Prufung und Nachpriufung

Bei der Neudaten-Prifung werden nur diejenigen CATIA-Ele-
mente gepriift, die nach der letzten Prifung zugefligt/gedndert
wurden. — Bei der Nachprifung werden alle Elemente gepruft.

4.1. Dokumente mit internem Priifprotokoll

Die einfachste und sicherste Methode zum Starten einer
Neudaten-Prifung geht vom internen Prifprotokoll aus.

A Enthélt ein Dokument ein internes Prifprotokoll, kdnnen Sie
die Neudaten-Priifung direkt vom Kontextmen fur interne Pruf-
protokolle starten > Neudaten-Priifung (oder: Nachpriifung) ®.

©Open check report
@_ Last-modifications chedk

@_ Recheck

b S .l )

B Alternativ kdnnen Sie im Q-CHECKeR-Analysefenster das Pruf-
protokoll per Doppelklick auf das Protokoll 6ffnen oder aber Giber
das Kontextmenu fir interne Priufprotokolle > Prifbericht
offnen @,

Im Beispiel wurden Elemente in Body .3 geéndert, worauf mit
dem Symbol 8 ® hingewiesen wird. Klicken Sie auf den Schalter
“Neudaten-Priifung* @, um die Anderungen zu priifen.

4.2. Dokumente ohne interne Prufprotokolle

Enthalt Ihr Dokument kein internes Prifprotokoll und haben Sie
das Dokument aber erst vor Kurzem geprift, dann wahlen Sie
das Protokoll im Q-CHECKER-Startfenster und klicken Sie auf
den Schalter ,Priifprotokoll anzeigen* .

Report:[002_ Test_Model No174__2007-07-12 CATPart
v oG ———

Weiter wie oben unter 4.1 B beschrieben.

5. Permanente Markierungselemente

Die permanenten Markierungselemente werden in den Struktur-
baum des gepruften Dokuments integriert zur Unterstltzung
beim Identifizieren und Beheben von geometrischen Fehlern.

® Ein Element mit einem geometrischen Fehler auswéhlen.

@ Die grafische Feinanalyse aktivieren.

(® Permanente Markierungselemente firr das ausgewahite
Element erzeugen.

Sie kénnen auch:

@ Permanente Markierungselemente fir alle ausgewahlten
Elemente erzeugen.

® Alle permanenten Markierungselemente l6schen

= Vor Auslésen der Aktionen ® und ® genau liberlegen!

Fir die permanenten Markierungselemente werden ein Geome-
trical Set mit dem voreingest. Namen ,,Q-Checker Marking Ele-

ments* ® u. Unterordner fiir die Kriterien angelegt. Die perman.
Markierungselemente markieren u. erlautern Fehlerelemente @.

6. Prifungen im Batch-Modus starten

Q-CHECKER bietet die Moglichkeit, Modelle im Batch-Modus zu
prufen (z.B. alle Modelle in einem Ordner).

Um den Batch-Lauf vorzubereiten, den Schalter “Batch- ﬁ
Lauf vorbereiten” driicken.
Das Fenster ,Batch-Einstellungen* weist zwei Karteikarten auf:
e Auswahl

¢ Einstellungen

Wahlen Sie auf der Karteikarte ,Auswahl* die zu prifenden
Modelle aus:

M Batch Settings ﬂi‘
E'Se\ecliun i'seﬂings |
Aocese: | Filstres vI @ Fitter Mode

i+ wildcard ¢ Regular Expression

Filter: IK.\swlesl\qcVS?Z\TraininglElG-RUller\*.CATPrUd"| 2 Case Sensitive

Directories I;l Files

B0 jElG—Kugellagar O @Lenkergruppe.CATPrudud
+- O “2jBo-Kunststotigetriche BifRoller CATProuct

| jE'G-MaUS O @S‘tangengruppe.CATProduc‘t
-1 E8Pc Maus 2 O st caTproduct

- O §BG-tutFedererbindung
. jEIG-RmIIer 1 O @Trﬂbreﬂgruppe.CATProduc‘t

o (] “5{BC-Raller_2 j?}

+- O “*yBc-Roller_3

- O e

7 [ jMut‘tern

o O Fjest B
I
g

Reset
Selection

Wichtigste Elemente der Karteikarte ,, Auswahl“:

®  Zugriff:

CATIA Declaration Files
Document Tree
Current Session
Current Selection

@ Filter fur die Modelle (z.B. * . CATProd*)

® Auswahl der zu prifenden Dokumente:
e Einen Ordner wahlen, um darin alle Modelle auszu-
wéhlen.
e Wird der Filtermodus verwendet, werden alle Modelle
angezeigt, die den Filterbedingungen geniigen (z.B.
alle CATProducts).
e Fiur den Zugriffstyp ,CATIA-Deklarationdateien” (DL-
Namen) als Filtermodus ,Regularer Ausdruck” wahlen.



Auf der Karteikarte ,Einstellungen” Priifeinstellungen festlegen:
21
Selection | Settings .

—General Optian

Input File: IE:\batch\tast.in

Output File: IE:\batch\tast.out e

Enwironment; | Profile_for Docu W2 (5 i

Profile: I ADMIN / Prafile_for_Docu W2 { 6 !

Feports: I default 2

¥ Use model name as report name C?)

I Perform healing 8

[ Execute lastmodifications check [incremental check] @

¥ Use Master Process (3
Timeout [in minutes] 3

—Product Selection{ 11

Ll Lef 1o

¥ Activate selection optians
i+ & products/parts ...

" Products/parts from BOM [components must be loaded)

—Save Dpt\ons—{@'
v Save checked model

¥ Save to different modelfile # directary: IK:\swtest\qch\lmp

v Rename model

Fename Mode: % Inseit ¢ Owenwrite ¢ Mew Mame

Index: |1 ﬂ Name: Ichecked_

I~ Feplace model if it already exists

Database Options 1_5\
(IF Connect to Databaze

%ﬁf'.'xbl

Cancel

Start batch job

Wichtigste Elemente der Karteikarte , Einstellungen*:

® Angabe des Pfads u. des Namens der Input- u. der Out-
put-Datei. — Bei fehlenden Eintragen: QCHECKER . in und
QCHECKER . out werden im Prifprotokoll-Verzeichnis an-
gelegt.

® Aktive Prifumgebung

® Aktives Priifprofil

@ Name des Priifprotokolls / Benutze den Dokumentnamen
als Protokollnamen

Ist die Korrektur-Option aktiviert, werden wéhrend der Pru-
fung alle im Prufprofil aktivierten Korrekturen ausgefuhrt.

® Neudaten-Priifung > siehe Abschnitt 4.

Kontrollprozess starten / ,Maximale Laufzeit*
Sinnvoll, wenn im Batch viele Modelle geprift werden. Fur
jedes Modell wird ein neuer CATIA/Q-CHECKER-Prozess
gestartet und nach Ablauf der Zeit abgebrochen.

® Produktauswahl > siehe Kapitel 2.2.

@ speicheroptionen: Gepriifte Modelle kdnnen gespeichert
werden. Fir die zu speichernden Modelle kann ein geson-
derter Ordner festgelegt werden. Die zu speichernden
Modelle kénnen umbenannt werden.

® Datenbank-Optionen:

Falls zugelassen, kann das Prufergebnis fir statist. Auswer-
tungen in Datenbank geschrieben (spez. Lizenz benétigt).

7. Externes Analysefenster (Analysis Viewer)
Q-CHECKER bietet die Méglichkeit, XML-Prufprotokolle anzulegen,
die auRBerhalb von Q-CHECKER im Externen Analysefenster ange-
zeigt werden konnen. Dieses Fenster hat keine Verbindung
zum CATIA-Modell. Das Fenster unterstiitzt Sie, wenn Sie Fehler
mittels CATIA-Funktionen beheben (CaTiA-Funktionen sind bei
aktivem Q-CHECKER nicht verfugbar).

A — Im Q-CHECKER-Analysefenster:

Den Schalter ,Protokoll fur den externen Analyseviewer (%%

exportieren“ driicken, um das Dialogfenster ,Export '

Protokoll“ zu 6ffnen. Sie kdnnen:

o Nur das XML-Protokoll erzeugen (ohne es zu 6ffnen);

e das XML-Prufprotokoll erzeugen und es im Externen Analyse-
fenster offnen;

e das XML-Prufprotokoll erzeugen, es im Externen Analyse-
fenster 6ffnen und Q-CHECKER schliel3en.

%ML report of the analysis window will be created.

- The %ML file will be stored in the directory

1 ¥or reparts under the following name:
002__Test_Madel_Mol74__2007-07-12.CATPart. qeanalysis. xml
How do wou want ko proceed?

) Create report, anly

O Create report and open analysis viewer

[ Da not shaw thiis message again.

@ oK I ﬂCanceII

—In CATIA:
Das Externe Analysefenster kann von der Q-CHECKER-Symbol-
leiste gedffnet werden; das XML-Prufprotokoll muss manuell auf-
gerufen werden.

=9k

Das Aussehen des Externen Analysefensters ahnelt dem des
Q-CHECKER-Analysefensters. Wichtigste Elemente:

Symbolleiste

Prifergebnisse

Fehlermeldungen

Info zum Element

Feld fir Anwendervermerke

F;'J

OOOEE

=lolx]

Ml Q-Checker Analysis ¥Yiewer [Test_Model_No:
File “iew Options

-
=2l i iQr vEEOD B §
Pric I\N’elght |Num ICnlenon |
1 El D ®Deactivated Feature
1 O #Sketch 5
1 1 B O @Tinp Face [G-FA-TI]

1 4 E- 0O @Bode3

i [ Solid Face.11(EdgeFillet 2)
[ Salid Face.15(E dgeFillet 2)
; O Solid Face. 3(EdgeFillst. 1)
[ Solid Face. 7(EdgeFillet. 1]
2 4 4 @ O Pemitted Element Types in Modsl
- [ ¢xModel Mame

- [ #tagnitude Length

- O @ Display in Specification Tree

— [ @ Marirum Document Fils Size

— [ gMon-dllowed CATIA Version and Release
- [ @ Pemitted Text Fonts

- O Product/Part Diocumert update

ra

ERROR:
4 B-Rep sufaces violate the criterion. (3)

path: Test_Model_Nal174_ 2007-07-124Body.3
type: Body

|laper: 1000 F 4
shaw: yes
User Comment:

| Prablem Sakved 1 (52

v

Allgemeine Informationen (Modellbewertung, Umgebung,
Prufprofile usw.):

Report Info
(Model assessment, Profile Info, ...)

8. Prifsiegelbetrachter

In einigen Prufprofilen ist die Erzeugung eines Prifsiegels defi-
niert.

Um das Prifsiegel im Root-Feature-Attribut des aktuellen
Modells anzuzeigen, den Prufsiegelbetrachter starten.

QCheckerTB
B¢

Q-Checker Check-Seal Yiewer : D01__NS_Saved ate. _"Jll

Q-Checker version
CATIA wersion
Checking date
Checking time '09:51:25"

Checking profile "ADMIN [ Profile_for_Docu_2 [Model Type ho2]'
Model assessment ‘Faulty’

'Transcat PLM Q-Checker ¥5 2.2.1 '
'Catia ¥S R17 SPO Build Date 07-06-2006.20.00'
‘2007-07-24'

General Error 1}
Takal weight sum 7 Mare. .. I
Clase I
L




9. Erlauterung der Schalter — Startfenster

W Cancel

=
Fun Check. I

Umschalter ,Korrigieren wahrend des Pruflaufs
ein-/ausschalten”

Produktkomponenten-Auswahl im CATIA-
Strukturbaum

Produktkomponenten-Auswahlfenster 6ffnen

Batch-Lauf vorbereiten

Q-CHECKER-Benutzereinstellungen

Hilfe fir Q-CHECKER (PDF-Handbuch)

Prufprofil editieren

Q-CHECKER-Prifprotokoll anzeigen
(im Analysefenster)

HTML-Prifprotokoll anzeigen (in Browser)

XML-Prifprotokoll anzeigen
(im Externen Analysefenster)

Priflauf starten

Schliel3en

Hinweis: Durch Administrator-Einstellungen kénnen bestimmte
Schalter deaktiviert werden, so dass sie auf der Q-CHECKER-
Oberflache nicht angezeigt werden.

10. Erlauterung der Schalter — Analysefenster

S
%
I
Lol
¥

- |

S

@ |® & |iii =

s

Close

d

Ein-/Ausschalten der Zoom-Funktion

Zentrieren des Elementnamens im Strukturbaum
ein-/ausschalten

Feinanalyse ein-/ausschalten

Permanente Markierungselemente erzeugen
fur das aktuelle Kriterium/fir alle Kriterien

Alle permanenten Markierungselemente I6schen

Farbe der Markierungselemente andern

Prifbaum in linke obere Fensterecke zuriicksetzen

Den Prufbaum komplett aufklappe/schliel3en

Verletzte Elemente markieren

Weitere Informationen fur Element anzeigen /
Néhere Informationen zur aktuellen Priifung

Kriterien-Online-Hilfe

Prifprofil-Optionen anzeigen/Ausgewéhltes
Kriterium anzeigen

XML-Protokoll fiir das externe Analysefenster
exportieren

Korrigieren entsprechend Prifprofil-Einstellungen
(Healing)

Neudaten-Prufung/Nachprifung

Analysefenster schlief3en

TRANSCAT

A DassauLt SysTemes Company

Transcat PLM GmbH
A Dassault Systéemes Company

Am Sandfeld 11c
76149 Karlsruhe / Germany

Tel.: +49 (0)721/9 70 43-0
Fax: +49 (0)721/9 70 43-90

http://www.transcat-plm.com
http://www.g-checker.com

Q-CHECKER-Hotline:

Tel.: +49 (0)721/9 70 43-100
g-checker@transcat-plm.com




